GVH-3, 220 V 60 HZ INMETRO

Altura: 25,8" Largura: 7,3" Profundidade: 15,8"
(65,5 cm) (18,5 cm) (40,1 cm)

Design novo e elegante com cuba transparente de 1,36 kg para café moido na
hora

® O design versatil oferece moagem em sacos, potes, copos e outros recipientes
para satisfazer diversas necessidades dos clientes

®  Moagem répida de 1,36 kg em aprox. 90 segundos, agilizando muito o servico

o Resolucdo do seletor de 340° para ajuste preciso do tamanho das particulas de
moagem

e Bracadeira ergondmica que mantém os sacos e recipientes de tamanho menor no
lugar, eliminando a necessidade de segura-los com as maos

e Alavanca de limpeza de facil manuseio que garante a total remogao de todo o café
moido da camara de moagem

® As laminas de precisdo de dureza Rockwell 65C garantem uniformidade, moagem
apés moagem

O interruptor de sacos previne a moagem sem que 0 saco/recipiente esteja no
lugar

- > @ Laminas de moagem com garantia lider no setor

Agéncia:
INMETRO

Especificacbes Funcdes adicionais
Produto n°: 55600.0305
Acabamento: em ago inoxidavel/preto
Cubas: uma
Capacidade da cuba: 1,361 kg

Elétrica e capacidade

. 5 Cabo ; Copos de Temp. de Ndmero
Volts Ampéres Watts acoplado Tipo de plugue 8 0z/h Copos H20 de Fase By Hertz
de 236 ml/h entrada aterramento
220-240 6,5-7,8 990-1080 Sim BRA 16A - 15,5 °C 1 2 50/60

*Quando uma méaquina BUNN ¢é dimensionada para 120/208-240 V, 120/208 V ou 120/240 V, a tensdo mais alta é a tens&o de alimentag&o necessaria para ligar a maquina. Os 120 V servem para fornecer energia a determinados componentes da maquina
dimensionados para 120 V, mas n&do constituem a tensdo de alimentacdo e ndo alimentam a maquina se ela estiver marcada com as capacidades mencionadas anteriormente.

Requisitos hidraulicos Desenhos em CAD
PSI kPa Conexéo fornecida Vazao de agua necessaria (GPM) 2D Revit KLC
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/N\ AVIsO:

A BUNNR® reserva-se o direito de alteragao das especificagdes e do design do produto sem aviso prévio. Revisdes Ultima

“ B U N N dessa natureza ndo conferem ao comprador o direito a alterages, melhorias, adigdes ou substituicbes atualizag&o:

correspondentes para equipamentos adquiridos anteriormente. 26/01/2022
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Unidade Remessa
Altura Largura Profundidade Altura Largura Profundidade Peso Volume
Inglés 25,8 pol. 7,3 pol. 15,8 pol. 31,4 pol. 11,2 pol. 20,1 pol. 50,100 Ib 4,076 ft3
Métrico 65,5 cm 18,5cm 40,1 cm 79,7 cm 28,4 cm 51,0 cm 22,725 kg 0,115 m?
' . A BUNNR® reserva-se o direito de alteragao das especificagdes e do design do produto sem aviso prévio. Revisdes Ultima
“ B U N N dessa natureza ndo conferem ao comprador o direito a alteragdes, melhorias, adi¢des ou substituicdes atualizagao:
26/01/2022

correspondentes para equipamentos adquiridos anteriormente.




Produtos e acessorios relacionados: GvH-3, 220 v 60 HZ INMETRO (55600.0305)

JOGO DE LAMINAS, NOVO

Produto n°: 05861.1002

JOGO DE LAMINAS,
MOAGEM TURCA

>

Produto n°: 11285.1000

CONJUNTO DA CANALETA,
TRIFECTA - GVH

Produto n°: 55032.0000

WBUNN

A BUNNR® reserva-se o direito de alteragao das especificagdes e do design do produto sem aviso prévio. Revisdes

dessa natureza nédo conferem ao comprador o direito a alteracdes, melhorias, adi¢des ou substituicdes

correspondentes para equipamentos adquiridos anteriormente.

Ultima
atualizagéo:
26/01/2022



Opcoes de servico e armazenamento: GvH-3, 220 V 60 HZ INMETRO (55600.0305)

*No momento, ndo estdo disponiveis as selecdes de servico e armazenamento. Entre em contato com seu representante
comercial para obter mais detalhes.*

A BUNNR® reserva-se o direito de alteragao das especificagdes e do design do produto sem aviso prévio. Revisdes Ultima

“ B U N N dessa natureza ndo conferem ao comprador o direito a alteragdes, melhorias, adi¢des ou substituicdes atualizagao:

correspondentes para equipamentos adquiridos anteriormente. 26/01/2022



