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POST OFFICE BOX 3227
SPRINGFIELD, ILLINOIS 62708-3227

电话： (217) 529-6601 传真： (217) 529-6644

为了确保获得最新版本的操作手册或浏览带有插图的零件目录、编程手册或维修手册，
请访问 Bunn-O-Matic 公司的网站：www.bunn.com。网站上内容全部免费，这是获
得最新目录和最新版手册最便捷的途径。 如需技术服务，请致电 1-800-286-6070 与 
Bunn-O-Matic 公司联系。
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Bunn-O-Matic 商品质量保证书
Bunn-O-Matic 公司（以下简称 BUNN）对其生产的以下设备提供质量保证：
1) 除以下设备以外的所有设备： 零件两年包换、免费保修一年。
2) 电子电路和/或控制板： 零件三年包换、免费保修三年。
3) 冷冻设备上的压缩机： 零件五年包换、免费保修一年。
4) 咖啡研磨设备上用来研磨咖啡以达到原厂筛分分析要求的磨具： 零件三年包
换、免费保修三年或包用三万磅咖啡。
保修期从安装当日算起。BUNN 保证：由 BUNN 公司生产的设备，不会有任何
出厂时就已经存在而后在保修期内被发现的材料和工艺方面的缺陷。 此保证书
不适用于其它厂商生产的设备和零部件，也不适用于根据 BUNN 判断属使用不
当、疏忽大意、安装或操作不当、维护或维修不当或者遭到意外损坏或事故的
设备和零部件。 为确保此保证书有效，用户方面应该：1) 立即致电 (217) 529-
6601 或寄信至 Post Office Box 3227, Springfield, Illinois 62708-3227 依此保证
书向 BUNN 公司做出相关申请；2) 如果 BUNN 公司要求送修，则须将缺陷设
备送至 BUNN 维修点，运费预付；3) 需事先取得 BUNN 公司关于该缺陷设备
属于保修范围的认可。
此保证书具有排它性，任何其它保证，不管是书面的还是口头的，不管是明示
的还是暗示的（包括但不限于适销性保证或适用于特定目的的暗示保证），均
以此保证书为准。 
对于 BUNN 因设备销售而产生的违约行为（不管是根据保证书，还是根据其它
规定），买方的要求仅限于维修、更换或退款。
无论何种情形，对于包括但不限于利润损失、销售额损失、设备丧失用途、买
方客户的索赔、资金成本、当机成本、替换设备、设施或服务成本、附带或间
接损坏在内的任何其它损坏和损失，BUNN 均不负责任。

AutoPOD、AXIOM、BrewLOGIC、BrewMETER、Brew Better Not 
Bitter、BrewWISE、BrewWIZARD、BUNN Espress、BUNN Family 
Gourmet、BUNN Gourmet、BUNN Pour-O-Matic、BUNN、带有特定红线
的 BUNN、BUNNlink、Bunn-OMatic、Bunn-O-Matic、BUNNserve、带有特
定扳手图案的 BUNNSERVE、Cool Froth、DBC、带有特定博士图案的 Dr. 
Brew、Dual、Easy Pour、EasyClear、EasyGard、FlavorGard、Gourmet 
Ice、Gourmet Juice、High Intensity、iMIX、Infusion Series、Intellisteam、My 
Café、PowerLogic、Quality Beverage Equipment Worldwide、Safety-
Fresh、savemycoffee.com、Scale-Pro、Silver Series、Single、Smart 
Funnel、Smart Hopper、SmartWAVE、Soft Heat、SplashGard、The Mark 
of Quality in Beverage Equipment Worldwide、ThermoFresh、392、A Partner 
You Can Count On、Air Brew、Air Infusion、Beverage Bar Creator、Beverage 
Profit Calculator、Brew better、not bitter.、BUNNSource、Coffee At Its 
Best、Cyclonic Heating System、Digital Brewer Control、Nothing Brews Like 
a BUNN、Pouring Profits、Respect Earth、带有特定咖啡叶和咖啡果图案的 
Respect Earth、Signature Series、Tea At Its Best、Phase Brew、The Horizontal 
Red Line、Titan 和 Ultra 是 Bunn-O-Matic 公司的商标或注册商标。
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用户须知
仔细阅读并遵守设备上和手册中的用户须知。 提供用户须知目的是保护您的安全。 要确保所有用户须知都一
直是字迹清楚。 凡是无法辨认或损坏的用户须知标牌，均应予以更换。

电气要求
咖啡机机台配有一副电源线，需要双线接地 100V 或 120V 单相交流电源或者双线接地 230V 单相交流电源，
两个锅炉总功率分别为 90 瓦和 180 瓦。

清洗
清洗 Bunn-O-Matic 设备表面时，建议使用蘸有温和型无磨损液体清洁剂的湿布。

警告 – 完成初始设置前，设备电源必须一直处于断开状态。请查看设备外壳上的参数铭牌以及全国和当地规
范，以确定电路要求。

230V 交流电源

注意： 此电路结构由两个载流导体
（L1 和 L2）和一个接地导体组成。

欧盟要求
• 此设备必须安装在有受过训练的人员监视的地方。
• 为了保证正常工作，此设备必须安装在温度介于 5°C - 35°C 之间的地方。
• 为确保操作安全，此设备倾斜度不得超过 10°。
• 电工在进行电气作业时要遵守全国和当地规范。
• 不得以喷洗方式清洗此设备。
• 凡是身体、感官或精神上有障碍的，或者是缺乏经验和知识的（包括孩童），除非受过安全负责人的设备使
用指导，否则均不得使用此设备。
• 应提防避免孩童玩耍此设备。
• 如果电源线破损，为了避免危险发生，必须由制造商或授权服务人员进行更换，且所用电源线必须是制造商
所提供的专用电源线。
• 清洗时，不得将机器浸于水中。

L 2

L 1

G

L1 黑色  L1 黑色
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故障排除
我们提供了一份故障排除指南，针对最常遇到的问题，提出了可能原因及处理办法。 如果按照故障
排除步骤仍然无法解决问题，请联系 Bunn-O-Matic 技术服务部。
	 •	 电气设备的检查、测试和维修工作应由合格的技术服务人员来完成。
	 •	 所有电子元件在其端子上均带有 12-240V 交流电压和低压直流电压。 端子短路或外加

电压都有可能导致电路板出现故障。
	 •	 电路板不可能间歇式工作。 电路板故障通常是永久性的。 如有遇到间歇式工作，那么

起因可能是接头松动或出现搭接。 
警告
		 •	 维修电气设备时要分外小心。
		 •	 维修时要断开电源线，除非规定要进行电气测试。
		 •	 要按照建议的维修步骤进行维修作业。
		 •	 更换所有防护罩或安全标志。

问题 处理办法

设备温度没有上升 1. 没有通电或电压不正确

2. 断路器

3. 插座接头

4. 变压器

5. 整流器

确保机台已通电。

如有必要，检查并重新设置。
 
清洗或更换。

如有必要，检查并更换。

如有必要，检查并更换。

可能原因

28342.8700 
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