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Bunn-O-Matic Corp. ("BUNN") garanterer udstyr, der er fremstillet af selskabet, på følgende vis:

1) Alle dispensere/serveringsbeholdere til kaffe og te, MCR-/MCP-/MCA-bryggemaskiner til enkeltkopper og  
elektroniske BUNNlink®-kredsløbskort og -kontroltavler – 1 års ret til reservedele og 1 års vedligeholdelsesgaranti.

2) Produktspecifikke garantier for Crescendo®, Fast Cup®, Sure Immersion®, Sure Tamp® og andre – 1 års ret til 
reservedele og 1 års vedligeholdelsesgaranti. Besøg commercial.bunn.com/support/warranty-lookup for at se 
flere oplysninger.

3)  Alt andet udstyr – 2 års ret til reservedele og 1 års vedligeholdelsesgaranti samt yderligere garantier, som fastlagt 
nedenfor:

 a)  Elektroniske kredsløbskort og/eller kontroltavler – 3 års ret til reservedele og vedligeholdelsesgaranti.

 b)  Kompressorer på køleudstyr – 5 års ret til reservedele og 1 års vedligeholdelsesgaranti.

 c)  Kværnblade eller udstyr til maling af kaffe i 4 år eller efter 18.144 kg kaffe afhængigt af, hvad der forekommer først.

HANDELSMÆSSIG BUNN-O-MATIC-PRODUKTGARANTI

Disse garantiperioder gælder fra monteringsdatoen. BUNN garanterer, at udstyr, der er fremstillet af virksomheden, er 
fri for defekter i materialer eller forarbejdning på fremstillingstidspunktet og defekter, der opstår indenfor den gældende 
garantiperiode. Denne garanti gælder ikke noget udstyr, komponent eller nogen dele, der ikke er fremstillet af BUNN, 
eller som, efter BUNNs skøn, er blevet udsat for forkert brug, forsømmelse, modifikationer, forkert montering eller be-
tjening, forsømt vedligeholdelse eller reparation, uregelmæssig rengøring og afkalkning, udstyrsfejl som følge af lav  
vandkvalitet, skader eller ulykke. Ydermere, så gælder garantien ikke for udskiftning af dele, der er genstand for almin-
deligt slid ved brug, herunder uden begrænsning dele, der kan udskiftes af brugeren såsom tætninger og pakninger. 
Denne garanti er betinget af, at brugeren 1) giver BUNN øjeblikkeligt besked om krav, der fremsættes under denne 
garanti, via telefon på (217) 529-6601 eller ved at skrive til postboks 3227, Springfield, Illinois 62708-3227, 2) på 
anmodning fra BUNN sender det defekte udstyr med forudbetalt post til en autoriseret BUNN-serviceplacering og 3) 
modtager forudgående godkendelse fra BUNN om, at det defekte udstyr er dækket af garantien.

FORANSTÅENDE GARANTI ER EKSKLUSIV OG TRÆDER I STEDET FOR ENHVER ANDEN GARANTI, SKRIF-
TILIG ELLER MUNDTLIG, EKSPLICIT ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING ENHVER 
UNDERFORSTÅET GARANTI FOR ENTEN SALGBARHED ELLER EGNELSE TIL SPECIFIKKE FORMÅL. Repræ-
sentanter, forhandlere eller medarbejdere hos BUNN er ikke autoriserede til at foretage ændringer af denne garanti 
eller til at stille yderligere garantier, der er bindende for BUNN. I overensstemmelse hermed, så udgør garantier af 
sådanne individer, hvad enten de er mundtlige eller skriftlige, ikke garantier, og man kan ikke henholde sig til dem.

Hvis BUNN efter eget skøn finder, at udstyret ikke er i overensstemmelse med garantien, skal BUNN efter eget  
valg under udstyrets garantiperiode enten 1) uden omkostninger tilvejebringe reservedele og/eller vedligeholdelses-
arbejde (under de gældende garantiperioder for dele og vedligeholdelsesarbejde fastlagt ovenfor) til at reparere de 
defekte komponenter, forudsat at reparation udføres af en autoriseret BUNN-servicerepræsentant, eller 2) erstatte 
udstyret eller refundere udstyrets købspris.

KØBERS RETSMIDLER OVERFOR BUNN VED BRUD PÅ FORPLIGTELSER, SOM FØLGER AF SALGET AF 
DETTE UDSTYR, UANSET OM DET UDLEDES FRA GARANTIEN ELLER PÅ ANDEN VIS, ER BEGRÆNSET TIL 
REPARATION, ERSTATNING ELLER REFUNDERING EFTER BUNNS EGET VALG, SOM SPECIFICERET HERI.

BUNN holdes under ingen omstændigheder ansvarlig for nogen skade eller noget tab, herunder uden begrænsning 
tab af fortjeneste, tab af salg, mistet brug af udstyr, krav fremsat af købers kunder, anlægsomkostninger, omkostninger 
i forbindelse med nedetid, omkostninger i forbindelse med erstatningsudstyr, faciliteter eller tjenester eller nogen  
særlige, tilfældige skader eller følgeskader.



3

BRUGERBEMÆRKNINGER
Læs og følg omhyggeligt alle vejledningerne i denne vejledning og på udstyret. Alle mærkater på 
dette udstyr skal holdes i god stand. Erstat ulæselige eller beskadigede mærkater.

INDLEDNING
Dette udstyr brygger en kaffeportion på 1,9 liter ned i en serveringsbeholder. Bryggemaskinenkan 
være udstyret med en varmtvandshane, der kan bruges til andre drikkevarer. Maskinen er  
udelukkende beregnet til indendørs brug og skal placeres på et robust bord eller en robust hylde.

INDHOLD
Garanti .................................................................................................. 2
Brugerbemærkninger ............................................................................ 3
CE- og nordamerikanske krav .............................................................. 4
Elektriske krav ....................................................................................... 5
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Rengøring og tømning af tanken ........................................................... 9
Justeringer og valgfrie indstillinger ...................................................... 10
BrewWISE-programmering (RFID) ..................................................... 11
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00656.0001

As directed in the International Plumbing Code of the
International Code Council and the Food Code
Manual of the Food and Drug Administration (FDA),
this equipment must be installed with adequate
backflow prevention to comply with federal, state
and local codes. For models installed outside the
U.S.A., you must comply with the applicable Plumb-
ing /Sanitation Code for your area.

Dette udstyr skal monteres med passende 
tilbagestrømningsspærring i overensstemmelse 
med føderale, statslige og lokale reglementer 
som anført i International Plumbing Code (Det 
internationale vvs-reglement) fra International 
Code Council (ICC, Det amerikanske interna-
tionale reglementsråd) og Food Code Manual 
(vejledningen til fødevarereglement) fra Food 
and Drug Administration (FDA, den amerikanske 
fødevare- og lægemiddelmyndighed). Modeller, 
der monteres uden for USA, skal overholde 
de gældende vvs-/sanitetsreglementer for det 
pågældende område.

00986.0000

WARNING

FAILURE TO COMPLY RISKS EQUIPMENT
DAMAGE, FIRE OR SHOCK HAZARD.

READ THE ENTIRE
OPERATING MANUAL BEFORE

USING THIS PRODUCT
00986.0000M 10/14 ©1994 Bunn-O-Matic Corporation

Use only on a properly protected

circuit capable of the rated load.

Electrically ground the chassis.

Follow national/local electrical codes.

Do not use near combustibles.

Do not deform plug or cord.

ADVARSEL
• Brug kun på et korrekt beskyttet kredsløb, som er i stand til at håndtere 

den klassificerede belastning.

• Forbind stellet til jord.

• Følg nationale/lokale elektriske bestemmelser.

• Må ikke bruges i nærheden af brændbart materiale.

• Stikket og ledningen må ikke deformeres.

Manglende overholdelse af dette medfører fare for skade, brand eller stød.
Læs hele betjeningsvejledningen, inden du bruger dette produkt.

SLOWLY

03408.0000
ADVARSEL

Fjern langsomt tragten

HOT
LIQUID

03409.0000

ADVARSEL
Varm væske

To reduce the risk of electric shock,
do not remove or open cover.
No user-serviceable parts inside.
Authorized service personnel only.
Disconnect power before servicing.

WARNING

37881.0000
ADVARSEL

Undlad at fjerne eller åbne dækslet for at mindske 
risikoen for elektrisk stød. Indeholder ingen dele, 
der kan vedligeholdes af brugere. Kun autoriseret 
servicepersonale. Skal kobles fra strømmen inden 
vedligeholdelse.

00824.0001

00824.0002

12364.0000
CAUTION WARMERS AND SURFACES ARE HOT

FORSIGTIG Varmelegemer og overflader er varme.
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• Dette apparat skal installeres på placeringer, hvor det kan være under tilsyn af kvalificeret personale.

• Apparatet skal installeres på placeringer med en temperatur mellem 5 °C og 35 °C for korrekt drift.

• Apparatet må ikke hælde mere end 10° af sikkerhedsmæssige årsager.

• Al elektrisk service på apparatet skal udføres af en elektriker i henhold til alle lokale og nationale 
bestemmelser.

• Dette apparat må ikke spules med vand under rengøring.

• Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med reduceret fysisk, 
sansemæssig eller mental kapacitet, eller som mangler tilstrækkelig erfaring eller viden, medmindre 
de er blevet vejledt i brugen af apparatet af en person med ansvar for dets sikkerhed.

• Dette apparat er beregnet til kommercielle anvendelser, eksempelvis i køkkener i restauranter, kantiner, 
hospitaler og i virksomheder som bagerier, slagtere osv. men ikke til kontinuerlig massefremstilling  
af fødevarer.

• Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

• For at undgå fare skal strømledningen, hvis den beskadiges, udskiftes af producenten eller autoriseret  
servicepersonale med en særlig ledning, der kan fås hos producenten eller dennes autoriserede 
servicepersonale.

• Maskinen må ikke nedsænkes i vand i forbindelse med rengøring.

• Maskine med IX P1-klassificering.

CE-KRAV

050723

BRUGERBEMÆRKNINGER (fortsat)

Optional Field Wiring

120/208-240 V,  15.6-17.5 A,  2980-3850 W
1PH,  3-Wire + GND,  60HZ

29710.0007 
Valgfri felt ledning 
3 varmelegemer

Optional Field Wiring

120/208-240 V,  13.0-15.0 A,  2680-3550 W
1PH,  3-Wire + GND,  60HZ

29710.0008 
KUN DV-APS/TC

Valgfri felt ledning

00658.0000

2M

ADVARSEL
Tragtens indhold er varmt
Kassér kanden, hvis den: 
• Revner
• Ridses
• Tørkoges
• Opvarmes, mens den er tom
• Bruges over åben ind eller blotlagte elektriske 

komponenter

Læs hele betjeningsvejledningen, inden du bruger 
dette produkt. Manglende overholdelse af dette 
medfører risiko for skader.

WARNING
To reduce the risk of electric shock,
do not remove or open cover.
No user-serviceable parts inside.

Authorized service personnel only.
Disconnect power before servicing.

37881.0002

ADVARSEL
Undlad at fjerne eller åbne dækslet for at mindske risikoen for elektrisk 
stød. Indeholder ingen dele, der kan vedligeholdes af brugere. Kun autori-
seret servicepersonale. Skal kobles fra strømmen inden vedligeholdelse.

CAUTION WARMERS AND SURFACES ARE HOT

02765.0000
FORSIGTIG

Varmelegemer og overflader er varme.

51453.0000
DV-APS/TC ONLY

ADVARSEL
Brandfare. Strømledningen må kun udskiftes 

med BUNN-reservedelsnummer 01699.000 til 
drift ved 120/280 V eller 120/240 V
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ELEKTRISKE KRAV
- ADVARSEL -

Bryggemaskinen skal være koblet fra strømkilden indtil specificeret i afsnittet Indledende opsætning.
Se mærkepladen på bryggemaskinen og lokale/nationale strømreglementer for at bestemme strømkravene.

ELEKTRISK TILSLUTNING (alle modeller)

FORSIGTIG – Forkert udførte elinstallationer medfører skade på de elektroniske komponenter. 
1. Al elektrisk service på apparatet skal udføres af en elektriker.

2. Bestem den lokalt tilgængelige elforsyning.

3. Vælg den ønskede enhedsspænding baseret på den tilgængelige elforsyning.

4. Brug et voltmeter til at kontrollere spændingen og farvekoden for hver leder ved strømkilden.

5. Fjern adgangspanelet på forsiden under sprøjtedysen for at få adgang til klemmerækken.

6. Før forsyningsledningerne gennem bryggemaskinens bagside.

7. Brug diagrammerne ovenfor til at forbinde den ønskede elforsyning til klemmerækken til 
elinstallation på stedet.

8. Se maskinens mærkeplade for krav til ampere og volt. Vælg en strømledning, der overholder 
alle lokale og nationale reglementer, baseret på maskinens klassificeringer.

 Hvis maskinen tilsluttes en strømledning til drift ved 120/208 eller 120/240 volt, skal strømlednin-
gen i henhold til det amerikanske prøvningsudvalg for el-materiel (UL) være en fleksibel ledning 
af typen SO, SJO, SJTO, HSJO eller SJOW, have 4 ledere og være klassificeret 90 °C. Mellem-
stikkets hætte skal være i overensstemmelse med det amerikanske prøvningsudvalg for el-ma-
teriel (UL) og klassificeret 125/250 V. Strømledningen skal være mindst 91 centimeter og højst 
1,8 meter lang (målt fra trækaflastningen til enden af mellemstikkets hætte).

9. Før du fortsætter, skal du kontrollere spændingen ved klemmerækken til elinstallation på stedet.

10. Stil spændingskontakten i den korrekte position, og sæt adgangspanelet på igen. (Kun DV-modeller)

11. Sørg for at bryggemaskinen er koblet fra strømkilden, hvis der senere skal tilsluttes vand. Hvis 
bryggemaskinen allerede er sluttet til vandrør, er den nu klar til indledende opsætning.

BEMÆRK: Denne elforsyning kræver tre strømførende ledere (Neutral, L1 og L2) og en separat 
leder for hver driftsjord.

Twin-modeller

Fjern frontpanelet for at få adgang til 
klemmerækken/-erne.

050723

BEMÆRK: Strøm-
ledningen skal 
være forbundet 
til den midterste 
klemmerække på 
alle Twin-modeller 
medmindre andet 
er anført.

Alle Twin-modeller bruger 120/208 og 120/240 V vekselstrøm 
Enkeltfaset medmindre andet er anført.
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ELEKTRISKE KRAV

Modeller med enkelt- eller dobbeltspænding

050723
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To reduce the risk of electric shock,

do not remove or open cover.

No user-serviceable parts inside.

Authorized service personnel only.

Disconnect power before servicing.

WARNING

CAUTION WARMERS AND SURFACES ARE HOT

120 V VEKSELSTRØM 
Enfasede modeller

BEMÆRK:Denne elforsyning 
kræver to strømførende ledere 
(Neutral og L1) og en separat 
leder for hver driftsjord.

Kravene for bryggemaskiner uden et tilsluttet ledningssæt er som følger:

Kravene for bryggemaskiner med et tilsluttet ledningssæt er som følger:

To re
duce th

e ris
k of electric

 shock,

do not re
move or o

pen cover.

No user-s
erviceable parts

 inside.

Authorized service personnel only.

Disconnect p
ower b

efore servicing.

WARNING

CAUTION
WARMERS AND SURFACES ARE HOT

120V
120/208-240V

For Supply Connections, Use No. 12 AWG
Wires Suitable For At Least 90˚C (194˚F)

FOR USE ONLY ON AN
INDIVIDUAL BRANCH

CIRCUIT RATED 20 AMPS

120V
120/208-240V

For Supply Connections, Use No. 12 AWG
Wires Suitable For At Least 90˚C (194˚F)

FOR USE ONLY ON AN
INDIVIDUAL BRANCH

CIRCUIT RATED 20 AMPS

Dobbeltspændingskontakt i 
120 V-position

Dobbeltspændingskontakt i 
120/208-240 V-position

120/208 OG 120/240 V VEKSELSTRØM 
Enfasede modeller

BEMÆRK:Denne elforsyning 
kræver tre strømførende ledere 
(Neutral, L1 og L2) og en separat
leder for hver driftsjord.

N

L1

G

L2 RED L2 RED POWER CORD

WHITE NEUTRAL WHITE

GREEN

NEUTRAL
L1 BLACK L1 BLACK

L2

N

L1

G

POWER CORDWHITE NEUTRAL WHITE

GREEN

NEUTRAL
L1 BLACK L1 BLACK

L2

L1

G

L2 RED L2 RED POWER CORD

GREEN

L1 BLACK L1 BLACK

120/208-240V 3 LEDNINGER + JORD

120V 2 LEDNINGER + JORD

208-240V 2 LEDNINGER 
+ JORD

N BLUE NEUTRAL BLUE
N

L1 BROWN
L1

G

POWER CORD

GREEN/YELLOW

L1 BROWN

220-240V 2 LEDNINGER 
+ JORD

A- OG B-modeller

N

L1

G

L2 RED L2 RED POWER CORD

WHITE NEUTRAL WHITE

GREEN

NEUTRAL
L1 BLACK L1 BLACK

L2

120/208-240V 3 LEDNINGER 
+ JORD



7

1. Skyl vandledningen igennem, og fastgør den sikkert til indløbsfittingen bagerst på bryggemaskinen.

2. Tænd for vandforsyningen.

KRAV TIL RØRINSTALLATIONER
Disse bryggemaskiner skal være sluttet til et koldtvandssystem med et driftstryk på mellem 20 og
90 psi (0,138 og 0,620 mPa) fra en vandforsyningsledning på 1/2" eller mere. Der skal monteres en 
stopventil i rørledningen før bryggemaskinen. Monter en regulator i rørledningen, hvis trykket er større 
end 90 psi (0,620 mPa) for at reducere trykket til 50 psi (0,345 mPa). Vandindføringsfittingen er en 
kravefitting på 1⁄4".

BEMÆRK – Bunn-O-Matic anbefaler kobberrør på 1⁄4" til alle installationer på under 7,6 m og 3/8" til 
installationer over 7,6 m fra vandforsyningsledningen på 1⁄2". En stram rulle af kobberrør i vandled-
ningen vil gøre det nemmere at flytte bryggemaskinen, når bordfladen skal rengøres.  Bunn-O-Matic 
anbefaler ikke, at der bruges en saddle valve, når bryggemaskinen monteres. Størrelsen og formen 
på hullet i forsyningsledningen, der laves af denne type enhed, kan begrænse vandstrømningen.

1. Sæt en tom tragt i tragtskinnerne.
2. Placer en tom serveringsbeholder under tragten.
3. Slut bryggemaskinen til strømkilden. 
4. Tænd for hovedafbryderen på venstre side af bryg-

gemaskinen (hvis der er en sådan).
5. Vand vil nu begynde at løbe ind i tanken. Dette 

stopper, når tankens kapacitet nås. Skærmen viser 
"PLEASE WAIT...TANK FILLING" (Vent venligst ... 
tanken fyldes), indtil tanken er helt fyldt med vand.

6. Vent ca. 20 min. på at vandet i tanken er varmet  
op til den korrekte temperatur. Skærmen viser 
"READY TO BREW...WATER TEMP: 200°" (Klar til 
brygning ... vandtemperatur: 200 °, dvs. 93,3 °C), 
når tanken når driftstemperaturen. På dette tids-
punkt vil noget vand dryppe fra tragten. Det skyl-
des ekspansion og bør ikke finde sted herefter.

7. Placer en lille beholder under hanen, og åbn for 
hanens håndtag. Slip den, når du hører, at tanken 
fyldes op igen.

8. Vandmængderne og flowindstillingerne er forud-
indstillet fra fabrikken. Se justeringerne i afsnittet 
Indstil bryggemængder i denne vejledningen, hvis 
mængden skal øges eller mindskes.

9. Bryggemaskinen er nu klar til brug i overensstem-
melse med kaffebrygningsanvisningerne.

10. Gentag trin 5-9 for den tilbageværende side på 
Twin-modeller.

INDLEDENDE OPSÆTNING

Dette udstyr skal monteres med passende tilbagestrømningsspærring i overensstemmelse med føderale, 
statslige og lokale reglementer som anført i International Plumbing Code (Det internationale vvs-regle-
ment) fra International Code Council (ICC, Det amerikanske internationale reglementsråd) og Food Code 
Manual (vejledningen til fødevarereglement) fra Food and Drug Administration (FDA, den amerikanske 
fødevare- og lægemiddelmyndighed). Modeller, der monteres uden for USA, skal overholde de gældende 
vvs-/sanitetsreglementer for det pågældende område.

Se programmering (Enable Brew Logic, 
aktivér bryggelogik), hvis du opsætter en ny 
bryggemaskine på en placering med højt 
mineralindhold. Gælder for enheder med 
softwareversioner 1.06 og opefter.

050723

Brew water temperature is factory set at 200° F (93.3°C)
Areas of high altitude will require lowering this temperature
to prevent boiling. This chart should be used as a guide
when readjusting the brew water temperature.

Altitude

(Feet)

101.0
100.5
100.0
99.5
99.0
98.5
98.0
97.4
96.9
96.4
95.9
95.4
94.9
94.4
93.9
93.4
92.9
92.4
91.9
91.4
90.8
90.3
89.8

200
200
200
200
200
200
200
200
199
198
197
196
195
195
194
193
192
191
190
189
188
187
186

93.3
93.3
93.3
93.3
93.3
93.3
93.3
93.3
92.8
92.2
91.7
91.1
90.6
90.6
90.0
89.4
88.9
88.3
87.8
87.2
86.7
86.1
85.6

213.8
212.9
212.0
211.1
210.2
209.3
208.4
207.4
206.5
205.6
204.7
203.8
202.9
201.9
201.0
200.1
199.2
198.3
197.4
196.5
195.5
194.6
193.7

-1000
-500
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000
7500
8000
8500
9000
9500
10000

Boiling point
of water

°F °C

Recommended
water temperature

°F °C
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BETJENINGSELEMENTER

(A) ENABLE BREW-AFBRYDER
Hvis du trykker på "ENABLE BREW"-afbryderen (indikator 
tændt), forsynes varmelegemet med strøm, og brygnings-
kredsløbet aktiveres. Hvis du trykker på kontakten ingen 
(indikator slukket), stopper brygningen, og varmelegemet 
deaktiveres. Selvom en brygningscyklus stoppes, efter den 
er blevet startet, stopper tilførslen af vand til serveringsbe-
holderen først, når tragten er tom.

(B) BRYGNINGSKONTAKT
Et kortvarigt tryk på kontakten starter en ny brygningscyklus, 
når "ENABLE BREW"-indikatoren er tændt. Bemærk: Nogle 
modeller har flere brygkontakter. Se programmeringsmanu-
alen for mere information.

(C) YDERLIGERE KONTAKTER TIL VARMELEGEMER 
ELLER HALV/HEL PORTION
Et tryk på yderligere varmelegemekontakter, således at 
indikatoren tændes, vil forsyne det tilknyttede varmelege-
me med strøm. 
NOTE 1: APS- og TC-modeller har ikke varmelegemer.
NOTE 2: Disse kontakter indikerer halv/hel portion på 
"Single Axiom"-modeller.

(D) HOVEDAFBRYDER
Denne kontakt, der er placeret på venstre side af brygge-
maskinen, tænder og slukker for strømmen til alle kompo-
nenter i bryggemaskinen. KAFFEBRYGNING

1. Begynd hver brygningscyklus med en ren og tom bryggetragt.  

2. Sæt et BUNN-filter i tragten.

3. Påfyld (eller mal) frisk kaffe i filteret, og læg kaffen plant ved at 
ryste det forsigtigt.

4. Skub tragten på tragtskinnerne, indtil den stopper.

5. Placer en tom serveringsbeholder under tragten.

6. Kontrollér, at "ENABLE BREW"-indikatoren er tændt.  

7. Tryk kortvarigt på "BREW"-kontakten. "NOW BREWING" 
(brygning i gang) vises på skærmen sammen med den  
resterende tid for brygningscyklussen.

8. Efter brygningen vises "DRIPPING" (drypper) på skær-
men sammen med en angivelse af, hvor lang tid der er til, 
at kaffen ikke længere drypper fra tragtens tud.  

9. Når kaffen er færdig med at dryppe fra tragtens tud, skal 
du forsigtigt fjerne bryggetragten og kassere grumset og 
filtret.

BEMÆRK: Nogle modeller er udstyret med en ekstra mulig-
hed for at tilføre vand ved påfyldning, der kan bruges, hvis den 
indlagte vandforsyning afbrydes. Hvis dette er tilfældet, kan du 
ignorere trin 7-8 og i påfylde 1,9 liter vand.

P3633
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1. Det anbefales, at du bruger en fugtig klud, der har været skyllet i et mildt, ikke-slibende  
rengøringsmiddel, til rengøring af alle overflader på Bunn-O-Matic-udstyr.

2. Kontrollér og rengør sprøjtedysen.  Sprøjtedysens huller skal altid være åbne. Indsæt den korte 
ende af rengøringsværktøjet til sprøjtedysen i hver af de fem vandudløb på plastiksprøjtedysen 
for at fjerne alle mineralaflejringer (se figur 1)

3. Indsæt den lange ende af rengøringsværktøjet til sprøjtedysen ind i sprøjtedysefittingen, og 
drej værktøjet rundt flere gange for at fjerne alle mineralaflejringer fra fittingen (se figur 2).

BEMÆRK: I områder med hårdt vand, kan det være nødvendigt at gøre dette dagligt. Det hjælper 
med at forebygge kalkproblemer i bryggemaskinen og tager mindre end ét minut.

BEMÆRK: Hvis "Brew Logic"-systemet aktiveres (kompenserer for høj akkumulering af kalk), 
deaktiverer det midlertidigt systemerne "Recovery Booster" (genoprettelsesbooster) og "Pulse 
Brewing" (pulsbrygning), indtil enheden er blevet afkalket. Se afsnittet Fejlfinding for flere oplysninger.

TØMNING AF TANKEN
1. Løsn skruerne, der fastgør det forreste adgangspanel. Fjern 

panelet.

2. Fastgør den hvide rørlukkerklemme for enden af drænslangen.

3. Løsn den sorte rørklemme for enden af drænslangen (over 
solenoide eller over stopventil, hvis udstyret hermed).

4. Placer drænslangens ende i en beholder, der kan rumme 
mindst 5,9 l.

5. Løsn den hvide klemme for at tømme tanken for vand.

6. Når tanken er tom, skal du lade den hvide klemme være løs-
net og spænde den sorte klemme for enden af drænslangen. 
(Gentag trin 2-6 for den anden side på Twin-modeller)

7. Sæt frontpanelet på igen og spænd skruerne.

RENGØRING

FIGURE 1 FIGURE 2

050723
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JUSTERINGER OG VALGFRIE INDSTILLINGER

På den menudrevne skærm foran på bryggemaskinen kan operatøren ændre eller modificere 
forskellige bryggeparametre såsom brygningsspærring, bryggemængde, kaffestyrke osv. Dette gør 
det muligt at brygge forskellige slags kaffe meget præcist.

Bryggemaskinen kan programmeres ved at gå til en specifik funktion. Herefter kan operatøren tilpasse 
bryggeprocessen efter egne præferencer ved brug af de skjulte programkontakter.

PROGRAMKONTAKTER
1.  FUNKTIONSSKÆRM

Denne skærm viser bryggemaskinens forskellige funktioner.

2. (Til højre i skærmen)
Denne bruges til at tilgå programmeringstilstand og bruges også til at gå frem i menuen.

3. (Til venstre i skærmen)
Denne bruges til at gå tilbage gennem funktionslisten. BEMÆRK: Kun BrewWISE-modeller: Denne 
bruges til at tilgå BrewWISE programmeringsfunktioner og også til at gå tilbage (alle modeller) 
igennem menuen.

4. (nederst til venstre under skærmen)
Denne bruges til at vælge muligheder, der vises på skærmen under programmering (NO/-)

(midten under skærmen)
Denne bruges til at vælge muligheder, der vises på skærmen under programmering (DONE)

(nederst til højre under skærmen)
Denne bruges til at vælge muligheder, der vises på skærmen under programmering (YES/+)

BREW
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(klar til at brygge)
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BREWWISE-PROGRAMMERING

 MAY   10 2010

 MAIN 10:00:00  AM

Dette giver dig mulighed for at overvåge frekvensen for varmelege-
mernes følerspoler.

Giver dig også mulighed for at overvåge justeringskondensatorerne, der 
bruges til at holde spolefrekvensen på den nominelle værdi (125,0 kHz)

Brug den midterste knap under skærmen til at skifte mellem skærm-
billeder.

Tryk på den højre skjulte knap for at fortsætte til næste funktion.

125.0   0000     * TOP F

125.0   0000     * TOP R

Dette giver dig mulighed for at aflæse "alderen" på en brygget portion 
i en specifik karaffel (hvis udstyret med en RFID-chip). Sensorspolen
aflæser chippen, og bryggemaskinen viser tidspunktet, hvor portionen 
blev brygget.

DISPLAY BREW TIMES

Freq&AdjustCaps?

   NO (nej)              YES (ja)

125.0    0000       * MAIN

TEST RFID BOARD

Dette skærmbillede ruller automatisk igennem alle varmelegemerne.

Tryk på den højre skjulte knap for at fortsætte til næste funktion.

Dette giver dig mulighed for at overvåge de individuelle varmelegemers 
følerspoler og RFID-kort. 

RFID CIRCUIT BOARD

VERSION  #  xx.xx

CONTINUED (fortsat)

(frekvens og justeringskondensatorer)

(top bag)

(top front)

(hoved)

 (vis brygningstider)

   NO (nej)              YES (ja)

   NO (nej)              YES (ja)

(test RFID-kort)

(RFID kredsløbskort)

050723
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BREWWISE-PROGRAMMERING

Hvis karaflen er placeret på et specifikt varmelegeme, vises en "boks" 
ved siden af dens indikator. Hvis boksen er udfyldt (solid), er tiden ikke 
udløbet endnu. Hvis boksen er tom, er tiden udløbet. Se eksempel: M 
= udløbet, TF = ikke udløbet, TR = udløbet.
Tryk på den højre skjulte knap for at fortsætte til næste funktion.

10:00:00  AM

M

PRESS ANY SWITCH
TO EXIT

TF TR

WARMER MINs PAST

  FRESHNESS: 5

Aktiverer beskeden "FRESHNESS ALERT!" (friskhedsalarm) og indstiller 
udløbstiden.  Udløbstiden er den periode, hvor produktet må være i 
glasbeholderen, før en advarselsbesked vises. STANDARD: .5 (0,5 time)
Interval:  OFF/0,5-4 timer

Bestemmer længden på tidsperioden mellem, at en advarselsbesked 
vises, og varmelegemerne slukkes. STANDARD: 5
Interval:  OFF (fra)/1-30 min

Aktiverer beskeden "FRESHNESS ALERT!" (friskhedsalarm) og ind-
stiller udløbstiden.  Udløbstiden er den periode, hvor produktet må 
være i termobeholderen, før en advarselsbesked vises. STANDARD: 
2.0 (2 timer)
Interval:  OFF (fra)/0,5-4 timer

ThermalFresh HRS
(-)            2.0           (+) 

GLASS FRESH HRS

(-)            .5           (+) 

FRESHNESS SCAN

  NO       DONE      YES

Lader bryggemaskinen scanne varmelegemernes sensorspoler kon-
tinuerligt og indikere friskhed via tidsangivelser.

EXPIRATION ALARM

DISABLE             ENABLE

Aktiver/deaktiver bip.

CONTINUED (fortsat)

(tryk på en vilkårlig kontakt)

(glas frisk timer)

(termofrisk timer)

 (varmelegeme minutter over friskhed)

(nej)    (udført)     (ja)

(udløbsalarm)

(deaktiver)           (aktivér)

(friskhedsscanning)

(for at afslutte)
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ADJUST ALARM   5

ADJUST ALARM

NO   VOLUME ?  YES

Vælg "YES" for at justere lydniveauet for bippene.

Tryk på "+" for at hæve lydniveauet eller "-" for at sænke det.

 -                                 +

Bestemmer længden på intervallet mellem alarmbip.
EXPIRATION SECS

(-)            10           (+) 

SET DATE/TIME ? Vælg "YES" for at indstille dato og/eller tid.

YEAR (år)   2010

(-)       DONE        (+) 

Tryk på "+" for at rulle fremad i årstal eller "-" for at rulle tilbage.

MONTH (måned)  MAY (maj) Tryk på "+" for at rulle fremad i måned eller "-" for at rulle tilbage.

DAY (dag)      10 Tryk på "+" for at rulle fremad i dage eller "-" for at rulle tilbage.

CONTINUED (fortsat)

BREWWISE-PROGRAMMERING

     (nej)  (volumen)   (ja)

(udløbssekunder)

(juster alarm)

 (indstil dato/klokkeslæt)

   NO (nej)              YES (ja)

(udført)

(-)       DONE        (+) 
(udført)

(-)       DONE        (+) 
(udført)

050723
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(alarm før udløb)

MINUTE (minut)   00

(-)          DONE         (+)

Tryk på "+" for at rulle fremad i minutter eller "-" for at rulle tilbage.

Tryk på "+" for at rulle fremad i timer eller "-" for at rulle tilbage.
HOUR (time)   10  AM

(-)          DONE         (+)

SECOND (sekund)   00 Tryk på "+" for at rulle fremad i sekunder eller "-" for at rulle tilbage.

PRE-EXPIRE ALARM

DISABLE             ENABLE
(deaktiver)           (aktivér)

Aktivér/deaktiver 5-minutters advarselsbippet for karafler, der er tæt 
på at udløbe.

EXIT 
(afslut)

BREWWISE-PROGRAMMERING

050723

(udført)

(udført)

(-)          DONE         (+)
(udført)


