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Bunn-O-Matic Corp. (“BUNN”)은 제조한 장비에 대해 다음과 같이 보증합니다:
1)	 모든 커피 및 티 디스펜서/서버, MCR/MCP/MCA 싱글 컵 브루어, BUNNlink ® 전자 회로 및/또는 제어 보드 – 부품 1년 및 인

력 1년.
2)	 Crescendo ®, Fast Cup ®, Sure Impression ®, Sure Tamp ® 등에 대한 제품별 보증 – 부품 1년 및 인력 1년. 자세한 내용은 

commercial.bunn.com/support/warranty-lookup을 참조하십시오.
3)	 기타 모든 장비- 부품 2년 및 인력 1년에 다음과 같은 추가 보증이 적용됩니다:
	 a) 	전자 회로 및/또는 제어 보드 – 부품 및 인력 3 년.
	 b) 	냉동 장비의 압축기 – 부품 5년 및 인력 1년.
	 c) 	커피연마설비에 4년 또는 40000파운드의 커피를 연마하여 선착순자를 기준으로 합니다.
4) BUNNlink®에 가입한 고객의 경우, 고객이 서면으로 BUNN에 해당 소프트웨어 업데이트에 대한 사전 통지를 요청하지 않는 

한, BUNN은 BUNN 장비의 기능이나 성능을 향상시키는 중요한 소프트웨어 업데이트를 주기적으로 자동 푸시할 권리를 보
유합니다.

보증 기간은 제품 설치일부터 시작됩니다. BUNN은 자사 제조 장비가 상용 제품으로써 제조 시 재료와 기술상의 결함이나 하
자가 없었고 보증 기간 동안 그러한 문제가 없을 것이라고 보증합니다. 본 보증 내용은 BUNN이 제조하지 않은 장비, 구성품 
및 부품, 또는 BUNN이 오용, 무시, 변경, 부적합한 설치 또는 작동, 부적절한 유지 보수 또는 수리, 비정기적인 청결 및 제석,  
수질 저하, 손상 또는 인명 피해와 관련된 장비 고장의 영향을 받은 것으로 간주하는 모든 장비 또는 부품에는 적용되지 않습니다. 
또한 보증은 씰 및 개스킷과 같은 사용자 교체 가능 부품을 포함하여 일반적인 마모 대상 품목의 교체에는 적용되지 않습니다. 본 
보증에 따른 클레임 절차를 진행하려는 구매자는 1) 전화(217) 529-6601 또는 우편(Post Office Box 3227, Springfield, Illinois 
62708-3227)으로 클레임을 신청해야 하며 2) BUNN이 요청하는 경우 결함이 있는 장비를 공인 BUNN 서비스 센터로 보내야 하
고(운송비 선결제) 3) 해당 장비가 보증 대상이라는 BUNN의 사전 승인을 받아야 합니다.
상기 보증 내용은 배타적이며 상업성 또는 특정 목적에의 적합성에 대한 모든 묵시적 보증을 포함하되 이에 한정되지 않는 다른 
모든 서면 또는 구두, 명시적 또는 암묵적 보증을 대신합니다. BUNN의 대리점, 판매자, 직원은 본 보증서를 수정하거나 BUNN
에 구속력이 있는 보증 내용을 추가할 수 없습니다. 따라서 해당 개인의 진술은 구두 또는 서면 모두 보증으로 간주되지 않으며 
이행되지 않습니다.
BUNN은 자유 재량에 따라 해당 장비가 본 보증 내용과 일치하지 않는다고 판단하는 경우, 자체 결정에 따라 장비의 보증 기간 
동안 1) BUNN의 공인 정비 기사를 통한 무료 부품 교체 및/또는 서비스(상기 지정된 해당 부품 및 서비스 보증 기간동안)로결함 
있는 부품을 수리해 주거나 2) 해당 장비를 교체하거나 구매가를 환불해 주어야 합니다.
보증 또는 다른 어떤 원인에 의한 것이든 본 장비의 판매로 인해 발생되는 어떤 의무라도 그 위반에 대해 BUNN이 이행하는 구
매자에 대한 구제책은 본 보증서에 명시된 바와 같이 BUNN의 단독 선택에 따른 장비의 수리, 교체, 환불로 제한됩니다.
BUNN은 어떤 경우에도이익 손실, 매출 손실, 장비를 사용하지 못해 발생하는 손실, 구매자 고객의 클레임, 자본 비용, 장비 작동 
중단으로 인한 발생 비용, 대체 장비나 설비 혹은 정비 비용, 기타 특수하거나 부수적이거나 결과적인 손해 등을 포함한 다른 손
해나 손실에 대해 책임지지 않습니다.

BUNN-O-MATIC사 상용 제품 보증서



3

목차
보증 사항���������������������������������������������������������������������������������������������������� 2

소개������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 3

사용자 주의사항������������������������������������������������������������������������������������������ 4

유럽 공동체 및 북미 요건 ����������������������������������������������������������������������������� 6

전기 요구조건���������������������������������������������������������������������������������������������� 7

배관 요구조건���������������������������������������������������������������������������������������������� 8

초기 설치 (H5E, H5X, H5-PC, H3/5 항목, H10X)������������������������������������������ 8

초기 설치 H5M, HW2, OHW������������������������������������������������������������������������ 9

작동 제어 (H5-PC 전용)����������������������������������������������������������������������������� 11

공급 용량 조절 (H5-PC 전용)���������������������������������������������������������������������� 12

프로그래밍 (H5E, H5X, H5-PC, H10X)������������������������������������������������������� 12

프로그래밍 (H5 항목)��������������������������������������������������������������������������������� 13

프로그래밍 (H3E 요소)������������������������������������������������������������������������������� 16

공급기 배수����������������������������������������������������������������������������������������������� 22

세척���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 22

벽면 장착 및 지지������������������������������������������������������������������������������������ 22



4

소개
본 장비는 음료와 요리에 필요한 물을 가열하여 공급합니다. 장비의 꼭지 위에는 공급기의 상태를 알려주는 
패널이 있습니다. 장비는 실내에서 사용하도록 제작되었으며, 벽면에 장착하거나 (H5E/X/PC) 또는 확실하
게 지지되는 카운터나 선반 위에 놓습니다.
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사용자 주의사항
본 공급기에 관련된 주의사항 레이블은 반드시 양호한 상태를 유지해야 합니다. 읽을 수 없거나 손상된 레이
블은 교체하십시오.

00656.0001

As directed in the International Plumbing Code of the 
International Code Council and the Food Code 
Manual of the Food and Drug Administration (FDA), 
this equipment must be installed with adequate 
backflow prevention to comply with federal, state 
and local codes. For models installed outside the 
U.S.A., you must comply with the applicable Plumb-
ing /Sanitation Code for your area.

44025.0005 H5 Element (shown)
44025.0002 H3 Element P & H
44025.0004 H3 Element P/C

00824.0002 00824.0001

HOT WATER

00831.0000

Fill water tank before turning - on - 
thermostat or connecting appliance
to power source.
Use only on a properly protected
circuit capable of the rated load.
Electrically ground the chassis.
Follow national/local electrical codes.
Do not use near combustibles.
Do not deform plug or cord.

FAILURE TO COMPLY RISKS EQUIPMENT
DAMAGE, FIRE, OR SHOCK HAZARD

READ THE ENTIRE OPERATING MANUAL
BEFORE BUYING OR USING THIS PRODUCT

THIS APPLIANCE IS HEATED WHENEVER
CONNECTED TO A POWER SOURCE

00831.0000M  11/14   ©1998  BUNN-O-MATIC CORPORATION

WARNING

00657.0000

WARNING
To reduce the risk of electric shock, 
do not remove or open cover.
No user-serviceable parts inside.

Authorized service personnel only.
Disconnect power before servicing.

37881.0002

Hot Water
Use With Care

WARNING

12593.0000

00833.0000

To reduce the risk of electric shock,
do not remove or open cover.
No user-serviceable parts inside.
Authorized service personnel only.
Disconnect power before servicing.

WARNING

37881.0000

120V
120/208-240V

00831.0000

Optional Field Wiring

120 V,  15.4 A,  1850 W
1PH,  2-Wire + GND,  60HZ

Optional Field Wiring

120/208-240 V,  16.9 A,  4050 W
1PH,  3-Wire + GND,  60HZ

29710.0017

29710.0018

NOTICE

ALL COMPONENTS ARE
200 TO 240 VOLT A.C.

Replace only with
components listed in the
accompanying literature

rated for the same voltage

12537.0000

모든 구성품은 200~240V AC입니
다. 동봉된 설명서에 나열된 구성품 
중 동일한 전압으로 정격된 것으로
만 교체하세요.



6

CE (유럽 인증) 요건
• 이기기는훈련된자가관리 감독할수있는공간에설치되어야합니다.
• 기기의 올바른 작동을 위해서는, 섭씨 5도에서 35도이내의공간에설치되어야합니다.
• 안전한작동을위해기기를 10도이상기울여서는안됩니다.
• 전기기술자는모든해당지역및국가의규정에따라전기관련서비스를제공해야합니다.
• 물분사기로 기기를세척해서는 안됩니다.
•  기기의 안전한 작동법에 대한 교육을 수료하고, 연관된 위험을 이해하는 18세 이상의 성인이 기기를 사용할 
수 있습니다. 
• 기기 및 케이블은 18세 이하의 청소년 및 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오.
• 신체적, 인지적, 정신적 장애를 지녔거나 경험과 지식이 부족한18세 이상의 성인은, 기기의 안전한 작동법에 
대한 교육을 수료하고, 연관된 위험을 이해하는 경우 기기를 사용할 수 있습니다.
• 18세 이하의 어린이 및 청소년이 기기를 가지고 놀지 않도록 유의하십시오.
• 전원 케이블이 손상된 경우, 위험을 방지하기 위해 제조사 및 인증된 서비스 담당자가 그들이 판매하는 특정 
케이블로 직접 교체하도록 요청하셔야 합니다.
• 세척을 위해 기기를 물에 담그지 마십시오.
• 세척 및 기기 보수는 교육을 수료한 18세 이상의 성인만이 할 수 있습니다.
• 이 기기는 일반 가정 및 다음과 같은 장소에서 사용될 수 있습니다:
		 – 상점, 사무실, 및 기타 근무 장소의 직원용 키친 공간에서;
		 - 호텔, 모텔 및 기타 레지던스 타입의 공간에서 고객용으로;
		 - B&B 형태의 공간에서.
• 이 기기는 다음과 같은 경우에 사용될 수 없습니다:
• 서비스 공간 접근은 인증된 서비스 담당자만허용 가능.
• A 가중 소음 레벨이 70데시빌 이하.

북미 요건
• 이기기는훈련된자가관리 감독할수있는공간에설치되어야합니다.
• 기기의 올바른 작동을 위해서는, 화씨 41도에서 95도 (섭씨 5도에서 35도) 이내의공간에설치되어야합니다.
• 안전한작동을위해기기를 10도이상기울여서는안됩니다.
• 전기기술자는모든해당지역및국가의규정에따라전기관련서비스를제공해야합니다.
• 물분사기로 기기를세척해서는 안됩니다.
• 기기의 안전한 작동법에 대한 교육을 수료하고, 연관된 위험을 이해하는 18세 이상의 성인이 기기를 사용할 
수 있습니다. 
• 기기 및 케이블은 18세 이하의 청소년 및 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오.
• 신체적, 인지적, 정신적 장애를 지녔거나 경험과 지식이 부족한18세 이상의 성인은, 기기의 안전한 작동법에 
대한 교육을 수료하고, 연관된 위험을 이해하는 경우 기기를 사용할 수 있습니다.
• 18세 이하의 어린이 및 청소년이 기기를 가지고 놀지 않도록 유의하십시오.
• 전원 케이블이 손상된 경우, 위험을 방지하기 위해 제조사 및 인증된 서비스 담당자가 그들이 판매하는 특정 
케이블로 직접 교체하도록 요청하셔야 합니다.
• 세척을 위해 기기를 물에 담그지 마십시오.
• 세척 및 기기 보수는 교육을 수료한 18세 이상의 성인만이 할 수 있습니다.
• 이 기기는 일반 가정 및 다음과 같은 장소에서 사용될 수 있습니다:
		 – 상점, 사무실, 및 기타 근무 장소의 직원용 키친 공간에서;
		 - 호텔, 모텔 및 기타 레지던스 타입의 공간에서 고객용으로;

• 서비스 공간 접근은 인증된 서비스 담당자만 허용 가능.
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전기 요구조건
경고 - 초기 설치 도중 별도의 설명이 나오기 전에 장비에 전원을 연결시키면 절대로 안 됩니다.

추출기 상에 있는 상세 정보 (Data Plate) 및 전기 요구조건을 규정하는 해당 지역/국가의 전기 법규에 따
르십시오.

208 & 240 volt AC 모델
주의: 전기 연결은 전류가 흐르는 도
체 2개 (L1과 L2) 및 접지에 사용하는 
별도의 도체 1개로 구성됩니다

220 - 230 volt AC 모델
주의: 전기 연결은 전류가 흐르
는 도체 2개 (L1과 중성) 및 접지
에 사용하는 별도의 도체 1개로 
구성됩니다.

	 120 volt AC 모델
주의: 전기 연결은 전류가 흐르
는 도체 2개 (L1과 중성) 및 접지
에 사용하는 별도의 도체 1개로 
구성됩니다.

전기 연결
경고 - 전기 설치를 부적절하게 하면 전자제품의 내부가 손상됩니다.
1. 전기 기술자는 반드시 지정된 사항에 따라 작업해야 합니다.
2. 전원의 각 도체마다 전압계를 사용하여 전압과 색깔 규정을 확인해

야 합니다.
3. 마스터 스위치를 차단합니다 (장착된 경우).
4. 뒤쪽 패널의 상부와 하부를 제거합니다.
5. 단자반에 전기 배선을 정확하게 연결합니다.
6. 전원에 공급기를 연결하고 추가 작업에 앞서 단자반의 전압을 확인

합니다. 뒤쪽 패널 2개를 다시 설치합니다.
7. 배관 연결을 나중에 하려면 공급기에 전원이 차단되어 있는 것을 확

인해야 합니다. 배관이 이미 연결되어 있다면 공급기는 초기 설치 준
비가 된 상태입니다.

WHITE

NEUTRAL
L1 BLACK

N

L1

G

POWER CORD

GREEN

WHITENEUTRAL

L1 BLACK

L2 RED L2 RED
L2

L1 BLACK
L1

G

POWER CORD

GREEN

L1 BLACK

120/208 & 120/240V AC 단상 모델
주의: 전기 연결은 전류가 흐르는 도
체 3개 (중성, L1, L2) 및 접지에 사용
하는 별도의 도체 1개로 구성됩니다.

N

L1

G

L2 RED L2 RED POWER CORD

WHITE NEUTRAL         WHITE

GREEN

NEUTRAL
L1 BLACK L1 BLACK

L2

이중 전압 토글 스위치

N BLUE NEUTRAL BLUE
N

L1 BROWN
L1

G

POWER CORD

GREEN/YELLOW

L1 BROWN
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초기 설치 - H5E, H5X, H5-PC, H10X 항목 H3E/H5 요소
경고 - 초기 설치의 전체 기간 동안에는 공급기에 전원을 연결하면 절대로 안 됩니다. 단, 별도의 지시가 있

는 경우는 예외입니다.

1. 공급기에 전원을 연결하고 물을 공급합니다.
2. 마스터 ON/OFF 스위치를 ON 위치로 놓습니다 (장착된 경우). 
주의
(디스플레이가 있는 디지털 모델의 경우) 공급기에 전원이 연결되면, 디스플레이에 

소프트웨어 버전이 5초간 표시된 후, 온도가 표시됩니다.
3. 탱크에 물이 자동으로 들어오고 적절한 높이가 되면 정지됩니다. 물이 다 차면 가

열기가 자동으로 켜집니다.
4. 탱크는 (사전 설정) 온도까지 가열됩니다.
5. 탱크 온도와 대기 온도 설정은 프로그래밍 설명을 참조하십시오.

배관 연결
1. 공급기의 뒤쪽에서 피팅의 운반용 마개를 제거하고 플레어 엘보 피팅을 부착합니다 (공급기와 별도로 제

공합니다) (CE/UK 입구 3/4” BPS, H3EA 요소 전용).
2. 급수관을 세척하고 플레어 피팅에 확실하게 부착합니다.

배관 연결 요구조건 - 모든 모델, 단 OHW 제외
본 공급기는 반드시 급수관 직경 1/2” 이상이며 20에서 90 psi (0.138에서 0.620 mPa) 사이의 수압을 지
닌 냉수 공급계통에 연결해야 합니다. 공급기로 연결되는 급수관에는 차단 밸브를 반드시 설치해야 합니다.
급수관의 수압이 90 psi (0.620 mPa) 이상인 경우 조절기를 설치하여 50 psi (0.345 mPa)로 낮추어야 합
니다. 급수 피팅은 ¼” 플레어입니다(CE/UK 입구 3/4” BPS, H3EA 요소 전용).
주의 - Bunn-O-Matic사는 1/2” 급수관에서 설치 거리가 25 feet 미만인 경우 1/4” 배관 그리고 25 feet를 
초과하는 경우는 3/8” 배관을 권장합니다. 강화 편조 폴리에틸렌이나 실리콘 등으로 제작된 길이 18 inch 이
상의 FDA 승인을 받은 신축형 음료용 배관을 공급기에 사용하면 조리대를 세척해야 할 때 쉽게 이동시킬 수 
있습니다. Bunn-O-Matic사는 공급기 설치 시 새들 밸브 사용을 권장하지 않습니다. 이런 형식의 장치를 위
해서 급수관에 만드는 구멍의 크기와 형태는 물의 흐름을 방해할 수 있습니다.

ICC(International Code Council)의 IPC(International Plumbing Code) 및 FDA(Food and Drug 
Administration)의 식품 위생법 지침에서 지시하는 것과 같이 본 장비에는 연방, 주정부 및 해당 지역 
규정에 맞는 적절한 역류 방지 장치를 반드시 설치해야 합니다. 미국 이외의 지역에 설치되는 모델의 경
우 해당 지역의 배관 연결/공중 위생 규정을 반드시 준수해야 합니다.

배관 연결

참고: H3 요소만 해당, 물받이의 뒷면에 소량의 물이 증가되는 현상은 초기 및/또는 연이은 열순환 동안 정
상입니다.

H5X 주변 측 배관 연결
분사 전용

H5X에는 1/4인치 플레어 
인렛을 3/8인치 압축 인렛
으로 변환할 수 있는 키트가 
포함되어 있습니다.

마스터 ON/OFF 스위치
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초기 설치 - H5M
경고 - 초기 설치의 전체 기간 동안에는 공급기에 전원을 연결하면 절대로 안 됩
니다. 단, 별도의 지시가 있는 경우는 예외입니다.
1. 상부 뒤쪽 패널을 제거하고 자동온도 제어장치 손잡이를 시계 반대 방향으로 

“OFF” 위치까지 완전히 돌린 후 패널을 교체합니다.
2. 공급기에 전원을 연결하고 물을 공급합니다.
3. 탱크에 물이 자동으로 들어오고 적절한 높이가 되면 정지됩니다. 이 과정은 10

분 정도 걸립니다.
4. 공급기의 전원을 차단시키고, 상부 뒤쪽 패널을 제거한 후 자동온도 제어장치 

손잡이를 시계 방향으로 “ON” 위치까지 완전히 돌린 후, 패널을 교체합니다.
5. 공급기에 전원을 연결하고 탱크의 물이 가열될 때까지 20분 정도 기다립니다.
6. 대기 지시장치가 있는 모델의 경우, 적절한 수온이 되면 지시장치에 불이 들

어옵니다.

초기 설치 - HW2
경고 - 초기 설치의 전체 기간 동안에는 공급기에 전원을 연결하면 절대로 안 됩
니다. 단, 별도의 지시가 있는 경우는 예외입니다.

1. 중앙 뒤쪽 패널을 제거하고 자동온도 제어장치 손잡이를 시계 반대 방향으로 
“OFF” 위치까지 완전히 돌린 후 패널을 교체합니다.

2. 공급기에 전원을 연결합니다.
3. 탱크에 물이 자동으로 들어오고 적절한 높이가 되면 정지됩니다.
4. 공급기의 전원을 차단하고 중앙 뒤쪽 패널을 제거한 후 자동온도 제어장치 손

잡이를 시계 방향으로 “ON” 위치까지 완전히 돌린 후 패널을 교체하십시오.
5. 공급기에 전원을 연결하고 탱크의 물이 가열될 때까지 20분 정도 기다립니다. 

이제 공급기를 사용할 수 있습니다.

H5M

HW2

측면 주변 디스펜서가 있는 H5X
이 장치에는 수도꼭지가 두 개 있습니다.

1.	 파란색 손잡이는 물 공급원의 주변 온도에 따라 가열되지 않은 물을 분배합니다.

2.	 빨간색 손잡이는 탱크에서 설정된 온도까지 가열된 물을 분사합니다.

주변 온도

설정된 온도로 가열된 물



10

초기 설치 - OHW
경고 - 초기 설치의 전체 기간 동안에는 공급기에 전원을 연결하면 절대로 안 됩니
다. 단, 별도의 지시가 있는 경우는 예외입니다.

1. 꼭지 아래에 빈 용기를 놓은 후, 투입 뚜껑을 들고 공급기 상단부에 한 주전자 
(64 oz) 분량의 수돗물을 붓습니다. 꼭지 손잡이를 계속 열어서 탱크의 충전과 
동시에 공기가 빠져나가도록 합니다.

2. 상단부에 한 주전자 더 붓습니다. 꼭지에서 물이 나오기 시작하면 꼭지를 잠급
니다.

3. 상단부 뚜껑에서 1inch 정도로 될 때까지 상단부 물통에 물을 추가합니다.
4. 공급기의 전원을 연결하고 적절한 온도로 물이 가열될 때까지 15분 정도 기다

립니다.
5. 이제 공급기를 사용할 수 있습니다. (일반 사용법 설명을 참조합니다).

일반 사용법
경고 - 꼭지에서 나오는 물은 매우 뜨겁습니다. (200℉ 이상.)

1. 뜨거운 물을 한 컵 받으려면 꼭지를 계속 엽니다.
2. 꼭지에서 나오는 물이 부족하면 상단부에 한 주전자를 더 붓습니다. 기다리는 시간은 필요하지 않습니다. 

꼭지에서 곧바로 뜨거운 물이 더 나옵니다.

주의 - 탱크 용량과 히터 크기는 해당 규격에 따르므로 본 장비는 한 번에 몇 컵 정도의 뜨거운 물만 받을 수 
있습니다. (Bunn-OMatic사는 용량이 더 큰 온수 공급기도 판매하고 있습니다).

OHW
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작동 제어 - 용량선택 제어 전용 H5

(a) 용량 조절기 단추
	 필요한 물의 용량에 따라서 소, 중, 

대에 해당하는 단추를 한 번 누릅니
다.

	 한 사이클이 시작 된 후에는 다른 단
추를 눌러도 이미 선택한 물의 용량
은 변하지 않습니다.

(b) 자동 정지/수동 공급 단추
	 물이 나오는 사이클을 중단하려면 

단추를 한 번 누릅니다. 수동으로 물
을 받으려면 단추를 계속 누릅니다.

(c) 숨겨놓은 프로그래밍 단추
(d) LED 지시장치
(e) 물이 나오는 노즐

e.

a.
b.

c.

d.

공급 용량 조절

주의 - 공급 용량을 조절하기에 앞서 본 공급기는 작동 온도가 되어야 합니다.

1. 공급기 전면의 BUNN 상표명 우측의 ® 아래에 숨겨놓은 프로그래밍 단추 (c)를 누르고, 누른 상태를 유지
하여 LED 3개가 왼쪽에서 오른쪽으로 점멸을 시작하도록 합니다. 단추 누르기를 중지합니다.

2. 공급 노즐 (e) 아래에 빈 계량 용기를 놓습니다.
3. 용량 선택 단추를 한 번 눌러서 (a)로 설정합니다. LED 3개의 점멸이 중지되고, 방금 누른 단추에 해당하

는 LED가 점등 상태를 유지합니다. 물이 나와서 용기를 채우기 시작합니다.
4. 원하는 분량만큼 물이 다 나왔으면, 방금 눌렀던 단추 (a)를 한 번 누릅니다. 물 공급이 중지되고 용량 선

택이 새로 설정됩니다.
5. LED가 왼쪽에서 오른쪽으로 점멸을 다시 시작합니다. 다른 용량을 선택하려면 단계 2부터 4를 반복합니다.
6. 어느 때라도 프로그래밍 설정에서 나가려면 숨겨놓은 단추 (c)를 한 번 누릅니다. 이제 공급기를 사용할 

수 있습니다.
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프로그래밍 - H5-E, H5-PC, H5X, H10X

	 공급기에 전력이 공급되면 주 회로 기판의 아래 부분에 있는 디스플레이 상에 5초 동안 소프트웨어 버전
이 표시되고, 모델 번호가 표시된 후 (아래 도표 참조), 마이너스 (-)가 표시됩니다. 탱크가 충전되는 동안에는 
디스플레이 상에는 (FIL)이 표시됩니다. 탱크가 가득 차면 디스플레이에 모델 번호가 표시된 후, 마이너스 (-)
가 표시됩니다.

왼쪽
단추

중앙
단추

오른쪽
단추

모델 표시 (P1)

(H5H) 5 Gallon 고전압 장비 (200-240V)
(H5L) 5 Gallon 저전압 장비 (100-120V)
(HPC) 5 Gallon 용량선택 제어 장비 (전체 전압)
(H10) 10X (전체 전압)

레벨 1 프로그래밍

1. 제어반에서 프로그래밍 설정을 하기에 앞서서 올바른 모델 번호가 입력된 것을 확
인해야 합니다.

2. 디스플레이 상에 P1이 나타날 때까지 중앙 단추를 누르고, 누른 상태를 유지하면 
확인 절차를 시작할 수 있습니다. 중앙 단추에서 손을 떼십시오. 이제 디스플레이
에 모델 번호가 표시됩니다. (예를 들어: H5H). 이때 (+/-) 단추를 이용하면 위에
서 제시한 모델 번호의 목록을 스크롤할 수 있으므로 지금 작업하는 모델과 디스
플레이 상의 번호가 일치되도록 합니다.

3. 중앙 단추를 한 번 더 누릅니다. 이제 디스플레이 상에 P2가 표시됩니다. 이후 디스
플레이에 탱크 온도가 표시됩니다 (예를 들어: 200). 이때 플러스 (+) 단추를 누르
면 설정 온도가 올라가고 마이너스 (-) 단추를 누르면 온도가 내려갑니다.

주의 -  사용하는 장비가 H5X 또는 H10X인 경우 탱크 온도는 212°F로 설정합니다.

4. 탱크 온도를 입력한 후, 중앙 단추를 한 번 더 누릅니다. 디스플레이 상에 P3이 표
시된 후, 대기 온도 설정값이 표시됩니다. 대부분의 온수 공급기는 공장 기본값이 
195℉로 되어 있으며, 일부 경우는 85℉입니다.

5. 이때, 플러스 (+) 단추를 누르면 설정 온도가 올라가고 마이너스 (-) 단추를 누르면 
온도가 내려갑니다.

6. 레벨 1 프로그래밍 모드를 나가려면 중앙 단추를 한 번 더누릅니다. 이제 디스플레이 
상에는 소프트웨어 버전, 모델 번호 그리고 마이너스 (-)가 차례대로 표시됩니다.

프로그래밍 모드로 사용하려면 스위
치는 반드시 “SET” 위치로 되어야 

합니다.

(아래 페이지로 계속)
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프로그래밍 - H5-E, H5-PC, H5X, H10X (앞 페이지에서 계속)

레벨 2 프로그래밍

H1 - 공급 온도 고정 - 용량선택 제어 모델 전용 
(다른 모델에서는 표시되지 않습니다).
1.	 레벨 2 프로그래밍 모드 조작을 하려면 디스플레이 상에 H1이 나타날 때까지 

중앙 단추를 계속 누르고 (약 6초 소요), 단추에서 손을 떼십시오. 디스플레이 
상에 noL (고정 해제) 또는 Loc (고정 작동) 중 하나가 표시됩니다. (고정 작동)
이 표시되는 경우에 탱크 온도 설정이 (대기) 온도 이하라면 물이 나오지 않습
니다.

2.	 Loc 및 noL 중 하나를 선택하려면 플러스 (+) 또는 마이너스 (-) 단추를 사용합
니다.

3.	 H2로 진행하려면 중앙 단추를 한 번 더 누릅니다.

또는, 레벨 2를 빠져나가려면 중앙 단추를 세 번 누릅니다. 이제 디스플레이 상에
는 소프트웨어 버전, 모델 번호 그리고 마이너스 (-)가 차례대로 표시됩니다.

H2 - °F 또는 °C 선택

주의 - H1에서 H2로 진행하는 경우 단계 1은 생략합니다.
1. 레벨 2 프로그래밍 모드 조작을 하려면 디스플레이 상에 H2가 나타날 때까지 

중앙 단추를 계속 누르십시오 (약 6초 소요). 중앙 단추에서 손을 떼십시오. 디
스플레이 상에 FAH (화씨 온도) 또는 CEn (섭씨 온도) 중 하나가 표시됩니다.

2.	 FAH와 CEn 중 하나를 선택하려면 플러스 (+) 또는 마이너스 (-) 단추를 한 번 
누릅니다.

3.	 FAH 또는 CEn 설정이 끝나고 레벨 2 프로그래밍 모드를 나가려면 중앙 단추
를 두 번 누릅니다. 이제 디스플레이 상에는 소프트웨어 버전, 모델 번호 그리
고 마이너스 (-)가 차례대로 표시됩니다.

H3 - 공장 기본값 복원
1.	 공장 기본값을 복원하려면 (이미 입력한 설정은 모두 삭제), 디스플레이 상에 

H2가 나타날 때까지 중앙 단추를 누릅니다 (약 6초 소요). 중앙 단추에서 손을 
떼고, 중앙 단추를 한 번 더 누릅니다. 디스플레이 상에 H3이 표시된 후, (- - -) 
표시가 나타납니다.

2.	 플러스 (+)와 마이너스 (-) 단추를 모두 누르고, 누른 상태를 유지하여 공장 기
본값 재설정을 시작합니다. 이때 디스플레이 상에 (- - -) 표시가 점멸합니다 (
약 5에서 7초).

3.	 공장 기본값이 복원되면 디스플레이의 점멸이 중지되고, (DONE) 표시가 나타
납니다. 이제 단추 두 개에서 손을 떼어도 됩니다.

주의 - 디스플레이 상에 (DONE) 표시가 나타나기 전 어느 때라도 단추 두 개에서 
손을 떼어내면 공장 기본값은 복원되지 않습니다. 메모리에 있는 기존의 값이 
유지됩니다.

4.	 레벨 2 프로그래밍 모드를 나가려면 중앙 단추를 한 번 더누릅니다. 이제 디스
플레이 상에는 소프트웨어 버전, 모델 번호 그리고 마이너스 (-)가 차례대로 표
시됩니다.
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고정 스위치 프로그래밍:
프로그래밍 모드 작업을 하려면 스위치는 반드시 
“SET” 위치가 되어야 합니다.
1.	 공급기의 전원을 차단시킵니다.
2.	 4-40 나사와 상단부 덮개를 제거합니다.
3.	 스위치를 설정 위치로 하려면 작은 드라이버를 

사용합니다.
4.	 상단부 덮개를 설치하고, 공급기에 전원을 연결

합니다.

수동 절전 모드:
절전 모드를 사용하면 탱크 온도를 140°F (60°C)
까지 내릴 수 있습니다.
1.	 플러스 (+)와 마이너스 (-) 단추를 동시에 누르

면 절전 모드를 “수동”으로 작동시킬 수 있습
니다.

2.	 디스플레이는 140과 현재 온도 사이에서 교대
로 점멸하여 절전 모드에 있다는 것을 알려줍
니다.

3.	 절전 모드를 나가려면 위의 절차를 반복합니다.

공급기 프로그래밍:
1.	 “P1”이 표시될 때까지 상부에 있는 숨겨놓은 

단추를 누르고 계십시오(“BUNN” 상표명의 아
래 부분 중앙).

온도 조절:
프로그래밍 모드 작업을 하려면 스위치는 반드시 

“SET” 위치가 되어야 합니다.
1.	 디스플레이가 점멸할 때까지 “TEMP” 단추를 

누르고 계십시오.
2.	 디스플레이가 점멸하는 동안 플러스 (+)를 누르

면 온도가 올라가고 마이너스 (-)를 누르면 온도
가 내려갑니다.

주의 - (소프트웨어 버전 0.07 이후 적용) 장비가 
“E” 모델인 경우, 최고 온도는 211°F (99°C)입니다.
장비가 “X” 모델인 경우, 표시되는 온도는 211°F 
(99°C)에서 212°F (100°C)로 올라갑니다.

3페이지의 도표를 참조하여 고도에 맞게 필요한 온
도를 조절하십시오.

앞쪽으로 이동

뒤쪽으로 이동

(아래 페이지로 계속)

프로그래밍 - H5-항목

TEMP

READY

ENERGY SAVER  MODE

HOT WATER
WARNING

HOT WATER
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2.	 이제 디스플레이에 모델 번호가 표시됩니다.
	 (H5H) 5 Gallon 고전압 장비 (200-240V)
	 (H5L) 5 Gallon 저전압 장비 (100-120V)
	 이때 (+/-) 단추를 이용하면 위에서 제시한 모델 번호의 목록을 스크롤할 수 있으

므로 지금 작업하는 모델과 디스플레이 상의 번호가 일치되는 것을 찾습니다.

3.	 상부의 숨겨놓은 단추를 한 번 더 누릅니다. 이제 디스플레이 상에 P2가 표시됩니
다. 이후 디스플레이에 “SET” 온도가 표시됩니다 (예를 들어: 200). 이때, 플러스 
(+) 단추를 누르면 설정 온도가 올라가고 마이너스 (-) 단추를 누르면 온도가 내려
갑니다.

	 온도 범위: 60°F (15°C)에서 211°F (99°C) 주의 - H5X의 경우 온도는 212°F 
(100°C)까지 올라갑니다.

4.	 탱크 온도를 입력한 후, 상부의 숨겨놓은 단추를 한 번 더 누릅니다. 디스플레이 
상에 P3이 표시된 후, 대기 온도 설정값이 표시됩니다. 온도 범위: “SET” 온도 아
래로 2°에서 20°입니다.

5.	 이때 플러스 (+) 단추를 누르면 설정 온도가 올라가고 마이너스 (-) 단추를 누르면 
온도는 내려갑니다.

6.	 상부의 숨겨놓은 단추를 한 번 더 누릅니다. 디스플레이에는 P4 표시가 나타납니
다. 이 화면은 “자동” 절전 모드의 ON/OFF 기능을 제어합니다.

주의 - 이 기능의 작동을 중지시키면 “P5”와 “P6”을 쓸 수 없습니다.

7.	 상부의 숨겨놓은 단추를 한 번 더 누릅니다. 디스플레이에는 P5 표시가 나타납니
다. 이제 140°F (60°C)에서 절전 모드로 가거나 탱크 히터를 “OFF” 할 수 있습니
다.

8.	 상부의 숨겨놓은 단추를 한 번 더 누릅니다. 디스플레이에는 P6 표시가 나타납니
다. 이 수치는 마지막으로 재충전된 후 절전 모드가 작동할 때까지 지연되는 시간
입니다.

	 시간 범위: 4시간에서 24시간.

프로그래밍 - H5-항목 (앞 페이지에서 계속)

(아래 페이지로 계속)
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레벨 2 프로그래밍

H2 - °F 또는 °C 선택

1. 레벨 2 프로그래밍 모드로 들어가려면 디스플레이 상에 H2가 나타날 때까지 상부
의 숨겨놓은 단추를 누르고 계십시오. 상부의 숨겨놓은 단추에서 손을 떼십시오. 
디스플레이 상에 FAH (화씨 온도) 또는 CEn (섭씨 온도) 중 하나가 표시됩니다.

2.	 FAH와 CEn 중 하나를 선택하려면 플러스 (+) 또는 마이너스 (-) 단추를 한 번 
누릅니다.

3.	 FAH 또는 CEn 설정이 끝나고 레벨 2 프로그래밍 모드를 나가려면 상부의 숨
겨놓은 단추를 두 번 누릅니다. 디스플레이 상에 소프트웨어 버전이 표시된 후, 
주 화면이 표시됩니다.

H3 - 공장 기본값 복원

1.	 공장 기본값을 복원하려면 (이미 입력한 설정은 모두 삭제), 디스플레이 상에 
H2가 나타날 때까지 상부의 숨겨놓은 단추를 누릅니다 (약 6초 소요). 상부의 
숨겨놓은 단추에서 손을 뗀 후, 한 번 더 누릅니다. 디스플레이 상에 H3이 표
시된 후, (- - -) 표시가 나타납니다.

2.	 플러스 (+)와 마이너스 (-) 단추를 모두 누르고, 누른 상태를 유지하여 공장 기본
값 재설정을 시작합니다. 이 동안 디스플레이 상에는 (- - -) 표시가 점멸합니다.

3.	 공장 기본값이 복원되면 디스플레이의 점멸이 중지되고, (DONE) 표시가 나타
납니다. 이제 단추 두 개에서 손을 떼어도 됩니다.

주의 - 디스플레이 상에 (DONE) 표시가 나타나기 전 어느 때라도 단추 두 개에서 
손을 떼어내면 공장 기본값은 복원되지 않습니다. 메모리에 있는 기존의 값이 유
지됩니다.

프로그래밍 - H5-항목 (앞 페이지에서 계속)
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READY

HEATERHEATER

TEMP

프로그램 고정 스위치:
프로그램 모드에 진입하려면 본 스위치는 반

드시 “SET” 위치에 있어야 합니다.
1. 공급기의 전원을 분리합니다.
2. 4-40 나사와 상단 커버를 제거합니다.
3. 후면에서 전면을 보는 것을 기준으로 하면
서 전면 하우징에 있는 홈을 통해 소형 드라이
버(또는 유사한 공구)를 넣어서 스위치를 설정 
위치로 이동합니다.
4. 상단 커버를 장착하고, 공급기와 전원을 연
결하십시오.

프로그래밍 - H3E 요소

LOCKSET

프로그래밍 그러나
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2.17 이전의 H3E 소프트웨어 버전의 경우

1. 숨기기 버튼을 한 번 누릅니다. 디스플레이에 P1이 표시됩니다. 이제 디스플레
이에 “SET” 온도가 표시됩니다. 온도 설정 지점을 올리려면 (+) 버튼을 누르고, 설
정 지점을 낮추려면 (-) 버튼을 누르십시오.
범위: 15°C (60°F) - 96°C (205°F). 기본값: 93℃

2. 탱크 온도를 입력한 후, 숨기기 버튼을 한 번 더 누릅니다. 디스플레이가 P2를 표
시한 후, 준비된 온도 설정 지점을 표시합니다. 
범위: “SET” 온도 이하 2°C - 10°C. 기본값: 90℃
3. 올리려면 (+) 버튼을 누르고, 낮추려면 (-) 버튼을 누르십시오.

4. 숨기기 버튼을 한 번 더 누릅니다. 디스플레이가 P3으로 됩니다. 이 화면에서 
“Auto” 에너지 절약 모드를 ON/OFF 조절할 수 있습니다. 기본값: OFF

참고: 본 기능을 끄면 “P4” 및 “P5”를 사용하지 못합니다.

5. 숨기기 버튼을 한 번 더 누릅니다. 디스플레이가 P4로 됩니다.
이것으로 60°C (140°F) 또는 탱크 히터 “OFF”로부터 에너지 절약 모드를 전환합니다.

6. 위쪽 숨기기 버튼을 한 번 더 누릅니다. 디스플레이가 P5로 됩니다.
이것은 마지막으로 재충전한 시간부터 에너지 절약 모드를 활성화할 때까지의 지
연 시간입니다.
범위: 4시간 - 24시간.

프로그래밍 - H3E 요소   계속
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프로그래밍 - H3E 요소   계속

레벨 2 프로그래밍

H1 - 공급 고정

1. 레벨 2 프로그래밍에 진입하려면 디스플레이에 H1이 표시될 때까지 숨기기 버
튼을 누르고 계십시오. 숨기기 버튼을 해제하십시오. 이제 디스플레이가 “noL” 
(고정 해제) 또는 Loc (공급 고정)을 표시합니다.

2. noL과 Loc 사이에서 전환하려면 (+) 또는 (-) 버튼을 한 번 누릅니다.

H2 - C° 또는 F° 선택

1. 레벨 2 프로그래밍에 진입하려면 디스플레이에 H1이 표시될 때까지 숨기기 버
튼을 누르고 계십시오. 숨기기 버튼을 한 번 누릅니다. 이제 디스플레이가 CEn 
(섭씨 온도) 또는 FAH (화씨 온도)를 표시합니다.

2. FAH와 CEn 사이에서 전환하려면 (+) 또는 (-) 버튼을 한 번 누릅니다.

H3 - 공장 기본값 복원

1. 공장 기본값을 복원하려면 디스플레이에 H1이 표시될 때까지 숨기기 버튼을 
여러 번 누릅니다 (이것은 이미 입력한 모든 설정을 삭제합니다). 숨기기 버튼
을 한 번 누르고, 숨기기 버튼을 한 번 더 누릅니다. 이제 디스플레이에 H3이 
표시된 후 (- - -)가 표시됩니다.

2. 공장 기본값 설정의 재설정을 시작하려면 (+)와 (-) 버튼을 모두 누르고 계십시
오. 이때 디스플레이에 (- - -)가 점멸합니다.

3. 공장 기본값 수치가 로드되면 디스플레이 점멸이 중지되고, 완료 (DONE)라고 
표시됩니다. 이제 버튼 두 개를 해제하십시오.

참고: 디스플레이에 완료가 표시되기 전 언제라도 버튼 두 개를 해제하면 공장 기
본값 수치는 입력되지 않습니다. 기존의 수치가
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P1:  모델 선택. +/- 버튼을 이용하여 H5H, H5L, H3 모델 중에서 고르십시오.
참고: H3E 모델에는 사용되지 않습니다.

P2: 숨겨진 버튼을 눌렀다 떼십시오. 디스플레이에 P2가 표시 될 것입니다. 이제 디
스플레이에 “설정”온도가 표시 될 것입니다.  설정 온도를 높이기 위해서 (+) 버튼을 
누르시고, 설정 온도를 낮추기 위하여 (-) 버튼을 누르십시오.
	 온도 범위: 섭씨 15도 (화씨 60도) 에서 섭씨 96도 (화씨 205도). 기본값: 섭씨 93
도 (화씨 200도) 

P3: 탱크 온도가 입력 된 후, 숨겨진 버튼을 다시 한번 누르십시오. 디스플레이에 표
시된 후 P3, 설정 온도가 표시 됩니다. 
	 온도 범위: 섭씨 2도(화씨 2도) 에서 섭씨 10도 (섭씨 20도) 기본값: 화씨 5 도.
온도를 올리기 위해 (+) 버튼을 누르시고, 내리기 위해 (-) 버튼을 누르십시오.

P4: 숨겨진  버튼을 다시 한번 눌렀다 떼십시오  디스플레이에 P4 가 표시 될 것입
니다. 이 화면이 표시되면 “자동” 에너지 절약 모드를 켜고 끌 수 있습니다. 기본값: 
사용 안 함.
참고: 이 기능을 사용 안 함 으로 설정하면 ”P5”와 “P6”를 사용 할 수 없게 됩니다.  

P5: 숨겨진 버튼을 다시 한번 눌렀다 떼십시오. 디스플레이에 P5 가 표시 될 것입니다.
	 에너지 절약 모드는 섭씨 60도 (화씨140도)와 탱크 히터를 끄는 것 중 고르 실 
수 있습니다.

P6: 상단의 숨겨진  버튼을 한 번 더 눌렀다 떼십시오. 디스플레이에  P6가 표시 될 
것입니다.
	 이 화면은 지난번 에너지 절약 모드를 활성화 시킨 이후의 시간입니다.
	 시간 범위: 4 시간에서 24 시간.

프로그래밍 - H3E/X ELEMENT  (앞 페이지에서 계속)

H3E 모델의 경우 - S.W. 2.17 이상
H3X 모델의 경우 - S.W. 5.11 이상
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P7:  상단의 숨겨진 버튼을 한 번 더 눌렀다 떼십시오 디스플레이에 P7  가 표시될 
것입니다.
	 이 화면에서는 공급 양 조절을 위한 공급  시간  을 설정 할 수 있습니다. 기본값
은 “0”입니다. (누른 상태)

프로그램 모드에서 나가는 동안, 소프트 웨어의 버젼이 보여집니다.

참고: H1 - H3 모드는 17 페이지에서 참조 하실 수 있습니다.

프로그래밍 - H3E ELEMENT  (앞 페이지에서 계속)
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공급기 배수
- OHW
주의 - 본 단계의 전체 과정 동안에는 전원과 공급기를 반드시 분리해야 합니다.
1.	 전원과 공급기를 분리하고 공급기를 냉각시키십시오.
2.	 싱크대 위에서 공급기를 앞쪽으로 기울이십시오.
3.	 꼭지를 여십시오.
4.	 물이 더 나오지 않을 때까지 싱크대 위에서 공급기를 앞쪽으로 계속 기울이십시오.

알림 - 초기 설치 단계에 따라서 공급기에 물을 채운 후 전원을 다시 연결해야 합니다.

- 2, 3 및 5 갤론 모델 전체
전원과 공급기를 분리하고 공급기를 냉각시키십시오.
위쪽 후면 액세스 커버를 탈착하십시오.
탱크와 입구 솔레노이드 사이의 긴 호스에 있는 백색 차단 클램프를 닫으십시오.
입구 솔레노이드 또는 체크 밸브에서 호스 클램프와 호스를 분리하십시오.
배수 호스의 종단부를 최소 2.0 갤론 (7.5 L) 이상의 용량을 지닌 용기 안에 놓으십시오 (HW2의 경우). H5E, M, X Ele-
ment 경우에는 5.0 갤론(18.9L)입니다.
백색 클램프를 해제하여 탱크의 물을 배수하십시오.
탱크가 비면, 솔레노이드 (또는 유동 제어부)의 호스를 다시 장착하고 검은색 클램프를 조이십시오.                       
알림: 백색 클램프는 조이지 마십시오 ! 
액세스 커버를 다시 장착하십시오.

- 10 갤론 모델
전원과 공급기를 분리하고 공급기를 냉각시키십시오.
왼쪽 액세스 커버를 탈착하십시오.
탱크와 입구 솔레노이드 사이에 있는 긴 호스의 백색 차단 클램프를 닫으십시오.
긴 호스의 헐거운 쪽에 있는 호스 클램프와 플러그를 분리하십시오.
배수 호스의 종단부를 최소 10 갤론 (37.8L) 용량을 지닌 용기 안에 놓으십시오.
백색 클램프를 해제하여 탱크의 물을 배수하십시오.
탱크가 비면, 클램프와 플러그를 다시 장착하고 검은색 클램프를 조이십시오.  
액세스 커버를 다시 장착하십시오.

다른 방법:
- 2, 5, 10 갤론 모델 전체

주의 - 본 단계의 전체 과정 동안에는 전원과 공급기를 반드시 분리해야 합니다.
1.	 전원과 공급기를 분리하십시오  .
2.	 유입 물 공급을 차단 및 분리한 후 공급기를 냉각시키십시오.
3.	 4-40 나사를 빼내고 위쪽 커버를 분리하십시오.
4.	 탱크 뚜껑의 고리 중 한 개를 조심스럽게 분리하십시오.
5.	 탱크와 사이펀의 하단에 튜브를 삽입하십시오. 모든 물을 배출하십시오.

세척
중성, 비 마모성, 액상 세척제를 적신 천을 사용하여 Bunn-O-Matic 장비의 전체 표면을 닦으십시오.

벽체 장착형 설치 - 5 갤론 모델 전용
만일 벽체 장착형 공급기를 사용하는 경우라면, 공급기의하단과 카운터 또는 테이블 위쪽 부분은 동일한 높이가 되어야 
합니다. 측면 장착형 벽체 브래킷 키트는 자재 명세표 부품 번호 #12542.0000을 사용하십시오. 또는, 전면 장착형 벽체 
브래킷 키트 # 13125.0001을 사용하십시오.

대형 용기 지지 방법
주의: 만일 공급기에서 피처 또는 팟 등과 같은 대형 용기를 사용해야 한다면, 온도가 매우 높은 물이 누출되는 것을 
방지하기 위해서 배수 동안 적절한 지지 방법을 반드시 준비해야 합니다. 이와 같은 지지 방법은 테이블 또는 카운터 
위쪽에서 준비하거나, 자재 명세표 부품 #12599.0000 쉘프 키트를 사용하십시오.


