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CITAM-O-NNUB ضمان المنتج التجاري من شركة

082521

تضمن شركة Bunn-O-Matic )المُشُار إليها بالاسم "BUNN"( الجهاز الذي تصنِِّعه، وذلك على النحو التالي:

جميع موزعات/أباريق القهوة والشاي، ماكينات تحضير القهوة MCR/MCP/MCA المخصصة لإعداد كوب واحد، ودائرة ®BUNNlink الكهربية و/أو لوحات التحكم – عام واحد على  	)1

قطع الغيار وعام واحد على الإصلاح.

commercial. وغير ذلك – عام واحد على قطع الغيار وعام واحد على الإصلاح. يرجى زيارة Tamp®و Sure Immersion®و Fast Cup®و Crescendo® ضمانات مخصصة لمنتجات 	)2

bunn.com/support/warranty-lookup للتعرف على مزيدٍٍ من التفاصيل.

جميع الأجهزة الأخرى – سنتان على قطع الغيار، وسنة واحدة على التصنيع، إضافة إلى ضمانات إضافية كما هو محدد أدناه: 	 )3

الدائرة الإلكترونية و/أو لوحات التحكم – 3 سنوات على قطع الغيار وأعمال الإصلاح. أ(	 	

المكابس المزود بها جهاز التبريد – 5 سنوات على قطع الغيار وسنة على أعمال الإصلاح. ب(	 	

أدوات الطحن المخددة ذات الحواف الموجودة في جهاز طحن القهوة لمدة 4 سنوات أو 40000 رطل من القهوة، أيهما يأتي أولاًً. جـ( 	 	

 ، BUNN بالحق في الدفع التلقائي للبرامج الهامة بشكل دوري التحديثات التي من شأنها تحسين وظائف أو أداء معدات BUNN تحتفظ ، ®BUNNlink بالنسبة للعملاء المشتركين في 	 )4

ما لم يطلب العميل إشعار مسبق بتحديثات البرامج هذه من BUNN كتابة.

ةدم اللخ رهظت يتالو عينصتال تقو يف ،عينصتال يفو داومال يف بويعال نم اي�راجت ةيالخ اهعن�صت يتال ةزهجأال نوكت نأ BUNN منضت .بيكرتال خريات نم هذه نامضال تارتف أدبت 

ليغشت وأ بيكرت وأ ،رييغت وأ ،المهإ وأ ،المعتسا ةءاسإ ةجينت تررضت اهنأ ،BUNN تأر وأ ،BUNN اهعن�صت مل رايغ ةعطق وأ نوكم وأ زاهج يأ ىلع نامضال اذه يريس ال .يراسال نامضال 

ىلع نامضال يريس ال ،كلذ ىإل ةفاضإالب .ثراوكال وأ ررضال وأ هاميال ةدوج ءوس نع جتانال زاهجال لطعت وأ ،ةيرود ةرياعم ءارجإ مدعو فيظنت مدع وأ ،ئطاخ حالصإ وأ ةنايص وأ ،ميلس ريغ 

مايق طرشب نامضال اذه يريس .تايشحالو تادادسال لثم مدختسمال ةطساوب الدبتسالل ةلباقال ءازجأال ،رصحال ال المثال ليبس ىلع ،كلذ يف امب ،يعيبطال كالهإلل عضخت يتال رصانعال الدبتسا 

-Spring ,3227  :ديربال قودنص ىإل ةلسارمالب وأ ،(217) 529-6601 مقرال ىلع فتاهال ربع ،نامضال اذه بجومب ةلوفكم ةبالطم يأب BUNN ىإل يروف راعشإ ميدقت (1 :ييل امب يرتشمال

 field, Illinois 62708-3227بلط ىلع ء�انب (2و ؛ BUNN، ةمدخ نكامأ دحأ ىإل اق�بسم نحشال لباقم عفد عم بيعمال زاهجال نحش BUNN نم قبسم حريصت يقلت (3و ؛ةدمتعمال BUNN

.نامضال ةرتف يف بيعمال زاهجال نأب

ةمءاالمل وأ ءارشلل ةيلباقلل ينمض نامض يأ ،رصحال ال المثال ليبس ىلع كلذ يف امب ،اي�نمض مأ اريح�ص ،اي�هفش مأ اب�وتكم ناكأ ء�اوس ،رخآ نامض يأ لحم لحيو ،اي�رصح ركذال قباس نامضال دعي 

ةيهفشال تاحريصتال لك�شت ال ،كلذل اق�فوو .BUNN ةكرشل ةمزم� ةيفاضإ تانامض ميدقت وأ ،نامضال اذه ىلع تاليدعت ءارجإ اهيفظوم وأ اهيعزوم وأ BUNN ءالكو قح نم سيل .نيعم رضغل 

.اهيلع دامتعاال مدع بجي امك ،تانامض دارفأال ءالؤه اهمدقي يتال ةبوتكمال وأ

نوموقي نيذال نيينفال وأ/و ةليدب رايغ عطق ميدقت (1 :رايخ ،نامضال ةرتف يف زاهجال ماد ام ،اهدحو اهل نويك ،نامضال قباطي ال زاهجال نأ ،اهريدقت ضحمب ،BUNN تررق اذإ 

ةمدخ لثمم ةطساوب حالصإال كلذ ءارجإ طرشب ،ةبيعمال تانوكمال حالصإل (هالعأ ةددحمالو حالصإالب نوموقي نيذال نيينفالو رايغال عطقل ةيراسال نامضال ددم ءانثأ) ان�اجم حالصإالب 

.زاهجال ءارش منث ةداعإ وأ زاهجال الدبتسا (2 وأ ؛BUNN نم دمتعم

رايتخا بسح كلذو ،منثال ةداعإ وأ الدبتساال وأ حالصإال ىلع ار�صتقم ،كلذ ريغ مأ نامضال ىلع اي�نبم ناكأ ء�اوس ،زاهجال اذه عيب ببسب اهامزتال قرخ نع جتانال ،BUNN نم يرتشمال ضيوعت نويك 

BUNN انه ددحم وه امك اهدحو.

ةصاخ ىواعد وأ ،زاهجال المعتسا ةراسخ وأ تاعيبم ةراسخ وأ حابرأ ةراسخ ،رصحال ال المثال ليبس ىلع كلذ يف امب ،ىرخأ رئاسخ وأ رارضأ يأ نع ةيلوؤسم ةيأ ،الح يأب ،BUNN ملحتت نلو 

ع وأ ةصاخ ىرخأ رارضأ يأ وأ ،تامدخ وأ قفارم وأ ،ليدبال زاهجال ةفلكت وأ ،لطعت تقو ةفلكت وأ ،المال سأر ةفلكت وأ ،ىرتشمال ءاملعب .ةيعبت وأ ةي�ر
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ةيلامشلا اكيرمأب ةصاخلا تابلطتملا

(CE) ةيبوروألا تابلطتملا

• يجب تركيب هذا الجهاز في أماكن يمكن لفني مدرب مراقبته فيها.	

• يجب تركيب هذا الجهاز في مكان تتراوح درجة حرارته بين 14 درجة فهرنهايت و09 درجة فهرنهايت )أو بين 5 درجات مئوية و23 درجة مئوية(؛ حتى 	

يعمل بشكل جيد.

• يجب تركيب هذا الجهاز حيث تكون نسبة الرطوبة 05% حتى يعمل بشكل جيد.	

• يجب عدم إمالة الجهاز بزاوية تزيد عن 01 درجات لضمان التشغيل الآمن له.	

•  يجب أن يقوم فني كهرباء بأعمال الصيانة الكهربية على النحو المحدد بما يتوافق مع	

جميع اللوائح المحلية والوطنية.

• يجب عدم تنظيف هذا الجهاز من خلال مصدر مياه شديد التدفق.	

• يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأشخاص إذا ما قد خضعوا للإشراف أو تلقوا توجيهات تتعلق باستخدام الجهاز بطريقة آمنة، وكانوا على دراية 	

بما ينطوي عليه من مخاطر.

• احتفظ بالجهاز والأسلاك المتصلة به بعيدًا عن متناول الأطفال.	

• يمكن استخدام الأجهزة من قِبل أشخاص ذوي قدرات بدنية أو حسية أو عقلية متأخرة، أو نقص في الخبرة والمعرفة، ولكن إذا ما خضعوا لإشراف أو 	

تلقوا التوجيهات المتعلقة باستخدام الجهاز على نحو آمن، وكانوا على دراية بما ينطوي عليه من مخاطر.

• عة أو موظف	 إذا تلف كبل التيار الكهربي، فيجب أن تقوم الشركة المصنِّ

• عة أو موظف الخدمة المعتمد لديها لتفادي حدوث مخاطر.	 خدمة معتمد باستبداله بكبل خاص توفره الشركة المصنِّ

• يجب عدم غمر الجهاز بالماء لتنظيفه.	

•  هذا الجهاز مخصص للاستخدام التجاري لأغراض مثل:	

 – مطابخ العاملين في المحلات التجارية، والمكاتب وغير ذلك من بيئات العمل،

 – استخدام النزلاء في ردهات استقبال الفنادق وبيوت النُزل وغيرها من البيئات المماثلة

• يُسمح لموظفي الخدمة المعتمدين فقط بالوصول إلى نقاط الخدمة.	

• يجب تركيب هذا الجهاز في أماكن يمكن لفني مدرب مراقبته فيها.	

• يجب تركيب هذا الجهاز في مكان تتراوح درجة حرارته بين5 درجات مئوية و23 درجة مئوية حتى يعمل بشكل جيد.	

• يجب تركيب هذا الجهاز حيث تكون نسبة الرطوبة 05% حتى يعمل بشكل جيد.	

• يجب عدم إمالة الجهاز بزاوية تزيد عن 01 درجات لضمان التشغيل الآمن له.	

• يجب أن يقوم فني كهرباء بأعمال الصيانة الكهربية على النحو المحدد بما يتوافق مع جميع اللوائح المحلية والوطنية.	

• يجب عدم تنظيف هذا الجهاز بواسطة مصدر مياه شديد التدفق.	

•  يمكن استخدام الأجهزة من قِبل أشخاص ذوي قدرات بدنية أو	

حسية أو عقلية متأخرة، أو نقص في الخبرة والمعرفة )بما في ذلك الأطفال( ولكن إذا ما خضعوا لإشراف أو تلقوا التوجيهات المتعلقة باستخدام 

الجهاز على نحو آمن، وكانوا على دراية بما ينطوي عليه من مخاطر.

• يجب مراقبة الأطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز.	

• عة أو موظف	  إذا تلف كبل التيار الكهربي، فيجب أن تقوم الشركة المصنِّ

عة أو موظف الخدمة المعتمد  خدمة معتمد باستبداله بكبل خاص توفره الشركة المصنِّ

لديها لتفادي حدوث مخاطر.

• يجب عدم غمر الجهاز بالماء لتنظيفه.	

• 	.1P XI الجهاز مصنف كفئة
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يجب الحفاظ على الإشعارات المثبتة على إناء التحضير هذا بحالة 

جيدة.  استبدل الملصقات غير المقروءة أو التالفة.

 يسمح إناء التقديم هذا بتخزين ما يصل إلى 1½ جالون من المشروبات الساخنة لتوزيعها في أماكن بعيدة.

يمكن تحضير القهوة مباشرة في إناء التقديم دون فك الغطاء عند استخدامه مع ماكينة تحضير طراز HS NOISUFNI من إنتاج NNUB®.  ويقلل 

التصميم المقاوم للانسكاب احتمالية التعرض للحروق أو اتساخ من المشروب الساخن.

ملاحظة:  تنصح شركة citaM-O-nnuB باتباع طريقة من ثلاث خطوات لتنظيف إناء التحضير وتعقيمه.  تعتمد طريقة التنظيف المكوّنة من ثلاث 

خطوات على استخدام الماء الساخن مع سائل تنظيف يحتوي على منظِّف معتدل وغير حمضي، ثم الشطف بالماء النقي، ثم التعقيم باستخدام محلول 

تعقيم مائي خالٍ من الكلور.  لا تغمر إناء التحضير في الماء.  قد يؤدي عدم الالتزام بخطوات التنظيف الموصى بها إلى تآكل طبقة الاستانلس استيل وتلف 

سدادة التفريغ.  إن استخدام أي منتج يحتوي على مادة الكلور يؤدي إلى إلغاء الضمان.

أدِر مقبض الحمل إلى الخلف حتى النهاية لتحرير الغطاء. 	.1 

	�أحكِم إمساك الغطاء عن طريق الفتحتين باستخدام إصبعيك )كما هو  .2

 موضح(، ثم ارف-llllع الغطاء لتحريره من مكانه.

	�املأ إناء التحضير بمحلول تنظيف خالٍ من الكلور، ثم نظّف هيكله الداخلي  .3

جيدًا باستخدام قطعة قماش أو فرشاة ناعمة ولا تسبب خدوش.  فرِغ الإناء 

 من المحلول، ثم اشطفه جيدًا باستخدام مياه نقية.

	�املأ إناء التحضير بمحلول تعقيم خالٍ من الكلور، واتركه لمدة لا تزيد عن  .4

خمس )5( دقائق، ثم فرغ الإناء عن طريق فتح الصنبور بالكامل.

WARNING
HOT LIQUID

.
.

• DO NOT USE ON OPEN FLAME 
  OR ELECTRIC ELEMENTS.
• DO NOT CLEAN WITH BLEACH.
• DO NOT IMMERSE SERVER.

FAILURE TO COMPLY RISKS
PERSONAL INJURY OR
EQUIPMENT DAMAGE.

26186.0000

فقط حدد حجم دفعة التحضير المطلوبة على ماكينة التحضير، 

وضع إناء التحضير أسفل مخرج المشروبات بالقُمع.  اضغط على 

القهوة  مفتاح trats )بدء( لبدء دورة تحضير.  بعدها تصبح 

الساخنة حديثة التحضير جاهزة عبر الصنبور.

ملاحظة – توخَّ الحذر من ملء إناء التحضير أكثر من سعته.

ودرجة  السائل،  مستوى  لمتابعة  بشاشة  مزود  التحضير  إناء 

إن  التحضير.    بعد  المنقضي  الوقت  لمتابعة  ومؤقِت  الحرارة، 

إعداد خاصية الاحتفاظ بدرجة الحرارة وخاصية متابعة الوقت 

المنقضي بعد التحضير هو إعداد افتراضي، إلا أنه يمكن تعديلهما 

عن طريق تغيير الوصفة المبرمجة.

082521

مقدمة

إشعارات المستخدم

استخدام إناء التحضير
يحتوي إناء التقديم على مؤشري DEL ضوئيين لبيان الحالة. )تحتوي بعض الخوادم على  	•

مؤشر DEL أزرق فقط وبعضها مزود بمصباح DEL متعدد الألوان(

مؤشر DEL مغلق: إناء التقديم غير متصل بمصدر الطاقة. 	•

مؤشر DEL مضاء باللون الأزرق: إناء التقديم متصل بمصدر الطاقة وكل شيء طبيعي. 	•

وميض سريع باللون الأزرق: جاري التحضير. 	•

وميض بطيء باللون الأحمر/أزرق: يحتاج إناء التقديم إلى العناية - انتهي وقت مؤقت  	•
متابعة الوقت المنقضي بعد التحضير و/أو إناء التحضير فارغ.

وميض بطيء باللون الأصفر)خادم BGR فقط(: يحتاج إناء التقديم إلى العناية - سينتهي  	•
وقت مؤقت متابعة الوقت المنقضي بعد التحضير خلال 7 دقائق.

وميض مزدوج باللون الأحمر/أزرق: يحتاج إناء التقديم إلى العناية - انتهى وقت مؤقت  	•
إيقاف التشغيل الآلي وتم إيقاف تشغيل سخان إناء التقديم

ضوء متقطع سريع، باللون الأحمر/أزرق يحتاج إناء التقديم إلى العناية - عطب بمستشعر  	•
درجة الحرارة.

التنظيف

1

2

تلصاو >

28151.0001
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التنظيف - تابع

تلصاو >082521

انقل جميع أجزاء الصنبور إلى حوض غسيل مكوّن من ثلاثة أقسام لتنظيفها.   	�.01

املأ الحوض الأول بسائل التنظيف باستخدام سائل معتدل، واستخدم الحوض 

الثاني في الشطف )ماء ساخن(، ثم استخدم الحوض الثالث في التعقيم )ماء دافئ 

ر متطور(. تبلغ حرارته 57° فهرنهايت ومحلول مطهِّ

	�أدِر مفتاح الصنبور عكس اتجاه عقارب الساعة، ثم أخَرجِ الصنبور من الوعاء.   .9

فُك غطاء الصنبور من هيكل الصنبور، ثم تابع تفكيك أجزاء الصنبور.

لا   .)0000.29875( المرفقة  الفوم  بفرشاة  الرؤية  مقياس  أنبوب  ظف  	.8

تستخدم فرشاة من النايلون. استخدام أي فرشاة أخرى لتنظيف الأنبوب 

يلغي ضمان المصنع.

أخَرجِ أنبوب مقياس بيان المنسوب والسدادة المثبتة أسفله. 	.7

	�اضغط على مقياس بيان المنسوب من الأعلى )كما هو موضح( لتحرير أنبوب  .6

مقياس بيان المنسوب.

8

7

5

6

9

10

نظِّف أنبوب المدخل بالفرشاة المرفقة )0000.47600( باستخدام محلول التنظيف. 	.5
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التنظيف - تابع

082521

اشطف إناء التحضير بالكامل جيدًا بعد تنظيفه. 	.02

قم بتنظيف السطح الخارجي للخادم بالكامل ، باستخدام قطعة قماش نظيفة  	.91

وناعمة وغير كاشطة مبللة بأي منظف سائل معتدل غير حمضيات وغير كاشطة.

إعادة تثبيت البصر أنبوب قياس. 	.71

81. أعد إرفاق الصنبور بساق الخادم عن طريق تدوير اتجاه عقارب الساعة. عند إعادة 

التجميع - استخدم تنبيه: لا تفرط في شد صامولة جناح الصنبور - شد اليد فقط.

إعادة تجميع صنبور. 	.51

نظف ساق الصنبور باستخدام فرشاة النايلون ذات الشعر الخشن  	.41

.)0000.47600(

أخرجِ أجزاء الصنبور من محلول التعقيم، واتركها تجف لفترة قصيرة. 	.31

اترك أجزاء الصنبور في محلول التعقيم لمدة لا تقل عن خمس )5( دقائق. 	.21

استخدام فرشاة ذات شعيرات نايلون مصاحبة )0000.47600( افرك جسم الصنبور  	.11

جيدًا.
11

12

13

15

14

1718

16

19

أعد تركيب سدادة مقياس بيان المنسوب. 	.61
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