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Bunn-O-MaticCorp.(“BUNN”)은 제조한 장비에 대해 다음과 같이 보증합니다:
1) 모든 커피 및 티 디스펜서/서버,MCR/MCP/MCA싱글 컵 브루어,BUNNlink®전자 회로 및/또는 제어 보드–부품1년 및 인력1년.
2) Crescendo®,FastCup®,SureImpression®,SureTamp®등에 대한 제품별 보증–부품1년 및 인력1년.자세한 내용은commercial.bunn.com/support/warranty-lookup을 참조하십시오.
3) 기타 모든 장비-부품2년 및 인력1년에 다음과 같은 추가 보증이 적용됩니다:
 a)전자 회로 및/또는 제어 보드–부품 및 인력3년.
 b)냉동 장비의 압축기–부품5년 및 인력1년.
 c)커피연마설비에4년 또는40000파운드의 커피를 연마하여 선착순자를 기준으로 합니다.
4)BUNNlink®에 가입한 고객의 경우,고객이 서면으로BUNN에 해당 소프트웨어 업데이트에 대한 사전 통지를 요청하지 않는한,BUNN은BUNN장비의 기능이나 성능을 향상시키는 중요한 소프트웨어 업데이트를 주기적으로 자동 푸시할 권리를 보유합니다.
보증 기간은 제품 설치일부터 시작됩니다.BUNN은 자사 제조 장비가 상용 제품으로써 제조 시 재료와 기술상의 결함이나 하자가 없었고 보증 기간 동안 그러한 문제가 없을 것이라고 보증합니다.본 보증 내용은BUNN이 제조하지 않은 장비,구성품및 부품,또는BUNN이 오용,무시,변경,부적합한 설치 또는 작동,부적절한 유지 보수 또는 수리,비정기적인 청결 및 제석,수질 저하,손상 또는 인명 피해와 관련된 장비 고장의 영향을 받은 것으로 간주하는 모든 장비 또는 부품에는 적용되지 않습니다.또한 보증은 씰 및 개스킷과 같은 사용자 교체 가능 부품을 포함하여 일반적인 마모 대상 품목의 교체에는 적용되지 않습니다.본보증에 따른 클레임 절차를 진행하려는 구매자는1)전화(217)529-6601또는 우편(PostOfficeBox3227,Springfield,Illinois62708-3227)으로 클레임을 신청해야 하며2)BUNN이 요청하는 경우 결함이 있는 장비를 공인BUNN서비스 센터로 보내야 하고(운송비 선결제)3)해당 장비가 보증 대상이라는BUNN의 사전 승인을 받아야 합니다.
상기 보증 내용은 배타적이며 상업성 또는 특정 목적에의 적합성에 대한 모든 묵시적 보증을 포함하되 이에 한정되지 않는 다른모든 서면 또는 구두,명시적 또는 암묵적 보증을 대신합니다.BUNN의 대리점,판매자,직원은 본 보증서를 수정하거나BUNN에 구속력이 있는 보증 내용을 추가할 수 없습니다.따라서 해당 개인의 진술은 구두 또는 서면 모두 보증으로 간주되지 않으며이행되지 않습니다.
BUNN은 자유 재량에 따라 해당 장비가 본 보증 내용과 일치하지 않는다고 판단하는 경우,자체 결정에 따라 장비의 보증 기간동안1)BUNN의 공인 정비 기사를 통한 무료 부품 교체 및/또는 서비스(상기 지정된 해당 부품 및 서비스 보증 기간동안)로결함있는 부품을 수리해 주거나2)해당 장비를 교체하거나 구매가를 환불해 주어야 합니다.
보증 또는 다른 어떤 원인에 의한 것이든 본 장비의 판매로 인해 발생되는 어떤 의무라도 그 위반에 대해BUNN이 이행하는 구매자에 대한 구제책은 본 보증서에 명시된 바와 같이BUNN의 단독 선택에 따른 장비의 수리,교체,환불로 제한됩니다.
BUNN은 어떤 경우에도이익 손실,매출 손실,장비를 사용하지 못해 발생하는 손실,구매자 고객의 클레임,자본 비용,장비 작동중단으로 인한 발생 비용,대체 장비나 설비 혹은 정비 비용,기타 특수하거나 부수적이거나 결과적인 손해 등을 포함한 다른 손해나 손실에 대해 책임지지 않습니다.

BUNN-O-MATIC사 상용 제품 보증서
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소개
본 기기는 대기중인 서버나 보온병으로 커피를 추출합니다 본 추출기에는 보조 온수 꼭지가 있

을수도있습니다본기기는실내용이며견고하고평평한카운터나선반위에서사용하십시오물분
사기가 없는 장소에 설치하십시오
인퓨전시리즈는 DBC BrewWise처럼 MHG나 DBC분쇄기깔때기의손잡이내부에있는 "프로

그래밍 칩"으로 특정 정보를 불러올 수 있는 무선 인터페이스 시스템이 결합되어 있습니다 불러온
정보는 분쇄 중인 커피맛과 추출될 배치(Batch)의 양 (반 혹은 전부)을 포함하고 있습니다. 올바른
커피맛과 커피양이 분쇄되면 깔때기가 추출기로 탑재됩니다. 깔때기 손잡이로부터 정보가 추출기
로 전송됩니다. 그 다음 추출기는 이러한 정보를 받아서, 커피의 특정한 맛과 배치 크기에 따라 미
리 설정된 물의 양을 분배합니다. 추출기는 추출 온도, 추출 양, 바이패스 비율, 추출 펄스 등, 추출
과정의 다양한 기능을 조정하도록 프로그램할 수 있습니다. 이런 방식으로 작동자는 각 커피의 맛
에 대한 특정 "조리법"을 프로그램화해서 추출할 수 있습니다.
인퓨전 시리즈 커피 추출기는 뜨거운 차와 커피를 설정된 조리법을 통해 추출할 수 있으며 다음

과같은기능이있습니다커피용스마트깔때기 (Smart Funnel)옵션을비롯해바이패스(By-Pass),
프리 인퓨전(Pre-Infusion) 및 펄스 추출(Pulse Brew), 추출 와이즈(BrewWISE) 및 디지털 표시
와 프로그래밍을 위한 LCD가 있습니다. 그 외에는 에너지 절약 모드, BUNNLink 호환, 스마트 리
더기 호환, 신선한 커피 타이머 및 사용자를 위한 USB 포트를 통해 조리법과 새로운 소프트웨어를
추출기로 저장하거나 불러올 수 있습니다.

목차
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탱크 배수 ..........................................................................................7
조작 제어 ..........................................................................................8
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배정된 조리법, 기기 정보 번호 & 시리얼 넘버 보기 ...........................9
커피 추출 ........................................................................................10
세척 ................................................................................................11
용어 ................................................................................................11
프로그래밍 ......................................................................................13
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ICBA ........................................................................................................... 230 전압 기계

ICBB ........................................................................................................... 200 전압 기계

ICB 트윈 ................................................................................. 120/208-240V 혹은 230V
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#00656.0001

As directed in the International Plumbing Code of the
International Code Council and the Food Code
Manual of the Food and Drug Administration (FDA),
this equipment must be installed with adequate
backflow prevention to comply with federal, state
and local codes. For models installed outside the
U.S.A., you must comply with the applicable Plumb-
ing /Sanitation Code for your area.

#00986.0000

사용자 주의 사항
본 메뉴얼과 기기에 있는 다음의 주의 사항을 유의해서 읽어주십시오 본 기기에 있는 모든 라벨은
좋은 상태로 유지되어야 합니다. 읽을 수 없거나 손상된 라벨은 교체하십시오.

#37881.0000

#00658.0000#00985.0000

FOR USE ONLY ON AN
INDIVIDUAL BRANCH

CIRCUIT RATED 20 AMPS

•  FILL WATER TANK 
   BEFORE ENERGIZING 
 
•  DO NOT OVERLOAD 
   CIRCUIT 
 
•  KEEP AWAY FROM 
 COMBUSTIBLES 
 
•  DO NOT DEFORM 
   PLUG OR CORD 
 
 
 
 
•  FAILURE TO COMPLY 
   RISKS EQUIPMENT 
   DAMAGE, FIRE OR 
   SHOCK 
 
•  BREWER ENERGIZED 
 UNLESS UNPLUGGED 

SEE 
INSTRUCTIONS 

WARNING  
 
 
 
 

#06064.0000

#34056.0001

120/208V
120/240V

120V

#51453.0000

#29710.0016

#29007.0005

Optional Field Wiring

120 V,  14 A,  1700 W
1PH,  2-Wire + GND,  60HZ

#39175.0000
#00824.0001

#00824.0002

WARNING

HOT
WATER

HOT
WATER

#03408.0000

#03409.0000

051518
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CE 필요 조건
• 본 기기는 숙련된 직원이 감독할 수 있는 장소에 설치되어야 합니다.
• 기기의 올바른 작동을 위해, 온도가 5°C~35℃사이인 장소에 기기를 설치해야 합니다.
• 안전한 작동을 위해서 기기가 10°이상 기울여지면 안됩니다.
• 전기 기술자는 모든 지역 및 국가 규격을 준수하여 지정된 대로 전기 관련 서비스를 제공해야 합
니다.
• 물 분사기로 본 기기를 세척하면 안됩니다.
• 기기의 안전한 작동법에 대해 관리 감독을 받거나 관련 교육을 받고, 기기 작동에 관련된 위험을
이해하는 18세 이상의 성인이 본 기기를 사용할 수 있습니다
• 기기와 기기에 딸려오는 코드선을 18세 미만의 청소년 및 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두세요.
• 신체적, 인지적, 정신적 장애를 지녔거나 경험과 지식이 부족한 18세 이상의 성인은, 기기의 안전
한 작동법에 대해 관리 감독을 받거나 관련 교육을 받고, 기기 작동에 관련된 위험을 이해하는 경우
기기를 사용할 수 있습니다.
• 18세 미만의 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 유의해야 합니다.
• 전선이 손상된 경우, 위험을 방지하기 위해 제조사 및 인증된 서비스 담당자가 그들이 판매하는
특정 케이블로 직접 교체하도록 요청해야 합니다.
• 세척을 위해 기기를 물에 담그지 마십시오.
• 세척 및 기기 보수는 관리 감독을 받는 18세 이상의 성인만이 할 수 있습니다.
• 본 기기는 일반 가정 및 다음과 같은 장소에서 사용할 수 있습니다:
– 상점, 사무실과 기타 업무 공간 내 직원용 부엌;
– 호텔, 모텔 및 기타 숙박 업소 타입의 환경에서 고객용으로;
– 아침 식사를 제공하는 숙박 업소 (B&B)

• 본 기기는 다음과 같은 장소에서 사용해선 안됩니다
– 농가

• 서비스 공간 접근은 허가받은 서비스 담당자만이 가능합니다.
• A 가중 음압 레벨은 70dBA 이하입니다.

북미 필요 조건
• 본 기기는 숙련된 직원이 관리 감독할 수 있는 장소에 설치되어야 합니다.
• 기기의 올바른 작동을 위해, 온도가 화씨 41°F ~95°F (섭씨 5°C~35℃)사이인 장소에 기기를 설
치해야 합니다.
• 안전한 작동을 위해서 기기가 10°이상 기울여지면 안됩니다.
• 전기 기술자는 모든 지역 및 국가 규격을 준수하여 지정된 대로 전기 관련 서비스를 제공해야 합
니다.
• 본 기기를 압력이 있는 물 분사기로 세척하면 안됩니다.
• 기기의 안전한 작동법에 대해 관리 감독을 받거나 관련 교육을 받고, 기기 작동에 관련된 위험을
이해하는 18세 이상의 성인이 본 기기를 사용할 수 있습니다
• 기기와 기기에 딸려오는 코드선을 18세 미만의 청소년 및 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두세요.
• 신체적, 인지적, 정신적 장애를 지녔거나 경험과 지식이 부족한 18세 이상의 성인은, 기기의 안전
한 작동법에 대해 관리 감독을 받거나 관련 교육을 받고, 기기 작동에 관련된 위험을 이해하는 경우
기기를 사용할 수 있습니다.
• 18세 미만의 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 유의해야 합니다.
• 전선이 손상된 경우, 위험을 방지하기 위해 제조사 및 인증된 서비스 담당자가 그들이 판매하는
특정 케이블로 직접 교체하도록 요청해야 합니다.
• 세척을 위해 기기를 물에 담그지 마십시오.
• 세척 및 기기 보수는 관리 감독을 받는 18세 이상의 성인만이 할 수 있습니다.
• 본 기기는 다음과 같은 상황에서 상업적 사용을 목적으로 합니다
– 상점, 사무실과 기타 업무 공간 내 직원용 부엌
– 호텔과 모텔 로비 및 기타 비슷한 타입의 환경에서 고객용으로

• 서비스 공간 접근은 허가 받은 서비스 담당자만이 가능합니다.
051518
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전기 연결 (모든 모델)

주의 – 부적절한 전기 설치는 전자 부품을 손상시킵니다. 올바르지 않은 전기 연결로 인한 손상에
는 보증이 적용되지 않습니다.

1. 전기 관련 서비스는 전기 기술자가 제공해야만 합니다.
2. 현장에서 사용 가능한 전기 서비스를 확인하세요.
3. (DV 모델만 해당) 현장에서 사용 가능한 전기 서비스를 토대로 필요한 단위 전압을 선택하세

요.
4. 전압계를 사용하여, 전원에서 각 전도체의 전압 및 색상표를 확인합니다.
5. 단자판에 접근할 수 있도록 전면 패널을 제거합니다.
6. 변형 방지장치 속에 전원 코드를 넣고 단자판에 연결합니다.
7. 나온 대로 단자판에 전원 코드를 연결하세요.
8. 계속 진행하기 전에, 현장 배선 단자판에서 전압을 확인하세요.
9. (DV 모델만 해당) 전압 스위치를 알맞은 위치로 설정하고 전면 패널을 다시 부착하세요.
10. 배관을 나중에 연결해야 하는 경우 추출기의 전원이 차단되어 있는지 확인하세요. 배관이 연

결되어 있는 경우, 추출기의 초기 설정 준비가 완료된 것입니다.

전기 필요 조건

주의 - 별도의 설명이 나오기 전까지 추출기의 전원은 해제된 상태여야 합니다.

주의 - 전원 공급선은 UL 목록에 포함된 가용성 코드 타입인 SO, SJO, SJTO, HSJO 혹은 SJOW,
내열온도 90° C등급으로 사용하고 꽂음형 플러그는 반드시 UL 목록에 있는 것을 사용해야
위험한 상황을 피할 수 있습니다. 전원공급선의 길이는 최소 3 피트(91.44cm) 최대 6 피트
(182.88cm)가 되어야 합니다. (변형 방지 장치에서부터 꽂음형 플러그 끝까지 측정했을 때)

회로 필요 조건을 정하기 위해 커피 추출기에 있는 지역/국가 전기 규격에 관한 데
이터가 기록된 판을 참조하세요

N

L1

G

L2 RED L2 RED POWER CORD

WHITE

GREEN

NEUTRAL
L1 BLACK

WHITENEUTRAL

L2

L1 BLACK

WHITE

NEUTRAL
L1 BLACK

N

L1

G

POWER CORD

GREEN

WHITENEUTRAL

L1 BLACK

L2 RED L2 RED
L2

L1 BLACK
L1

G

POWER CORD

GREEN

L1 BLACK

120/208-240V 3 전선 + 접지 120V 2 전선 + 접지

240V 2 전선 + 접지

이중 전압 토글
스위치

N BLUE NEUTRAL BLUE
N

L1 BROWN
L1

G

POWER CORD

GREEN/YELLOW

L1 BROWN

220-240V 2 전선 + 접지

051518



Page 7

탱크 배수
1. 전면 패널을 고정하는 스크류를 풀어주세요 전면 패널을 제거합니다
2. 탱크와 인렛 솔레노이드 사이의 긴 호스에 하얀색 차단 클램프를 조여줍니다
2. 인렛 솔레노이드에서 호스 클램프와 호스를 뺍니다
3. 배수호스끝부분을최소 [3.5갤런/13.25리터-싱글의경우][6갤런/22.7리터 -트윈의경우]

정도의 물을 담을 수 있는 통에 둡니다.
4. 탱크에서 물이 빠지도록 하얀색 클램프를 푸세요.
5. 탱크가 비워지면, 호스를 솔레노이드에 다시 연결하고 클램프를 조여주세요.
6. 전면 패널을 다시 놓고 스크류를 조여줍니다.

배관 필요 조건

본브루어는냉수시스템에연결되어야하며,이때수압은 20에서 90 psi(0.138에서 0.620mPa),
급수관은 1/2"(1.27cm) 이상이어야 합니다. 잠금 밸브는 추출기 앞에 있는 선에 설치되어야 합니
다. 압력이 90 psi (0.620 mPa) 이상인 경우, 조절 장치를 설치해서 50 psi (0.345 mPa)로 줄입니
다. 급수구 이음쇠는 75-11.5 NH (호스 나사산) 입니다. 편의를 위해 1/4인치 (0.64cm) 플레어 이
음쇠로 변환할 수 있는 엘보우 어댑터가 제공됩니다 Bunn-O-Matic은 역삼투수나 탈염수를 기기
에 공급하는 것을 권장하지 않습니다 조건: 급수선의 유량은 1.0 gpm (3.78lpm)입니다

주의 - Bunn-O-Matic은 1⁄2" 급수선에는 설치하는 모든 구리관은 3⁄8”로 권장합니다. 급수선의
구리관코일을단단히감으면조리대를청소할때추출기를움직일수있게합니다 Bunn-O-Matic
사는 추출기를 설치할 때 새들 밸브의 사용을 권장하지 않습니다. 이런 형태의 장치로 인해 급수관
에 생기는 구멍의 크기와 형태는 물의 흐름을 제한할 수 있습니다.

본 장비는 국제 코드 위원회의 국제 배관 코드 및 미국 식품의약국 (FDA)의 식품 코드 매뉴얼에
명시된 대로, 연방, 주, 지방의 규격을 준수할 수 있도록 적절한 역류 방지 장치와 함께 설치되어
야합니다.미국이외의국가에서설치되는모델의경우,현지에서적용되는배관/위생코드를준
수해야만 합니다

배관 연결
1. 급수선을 물로 씻어냅니다
2. 엘보우 어댑터 부분을 단단하게 급수선에 부착합니다
3. 추출기 뒤에 있는 75-11.5 NH (호스 나사선) 이음쇠를 엘보우 어댑터 부분에 단단히 부착합

니다
4. 급수기를 켭니다.
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작동 제어

A, 추출 실행 켜짐/꺼짐 (ENABLE BREW ON/OFF) 스위치
“추출 실행 켜짐/꺼짐”스위치(표시등 켜짐)를 누르면 추출 회로가 작동되어 (트윈스의 회로가

있는 쪽) 탱크 리필 회로에 전원이 공급됩니다 스위치를 다시 누르면 (표시등 꺼짐) 탱크 리필과 추
출이 멈춥니다 추출 사이클이 시작된 후 멈추어도 깔때기가 비워질 때까지 서버로 물은 멈추지 않
고 계속 나옵니다. 추출기를 프로그래밍하는 동안 이 스위치를 누르면 설정이 종료되고 기본 화면
으로 돌아갑니다.

주의 – “추출실행켜기/끄기”스위치가꺼진상태인경우 (OFF)탱크의리필이되지않으므로온수
꼭지에서 나오는 뜨거운 물의 사용량이 제한됩니다.

B. 프로그래밍 (왼쪽)
여기 숨겨진 스위치를 통해 프로그래밍 모드에서 기능 목록을 아래로 스크롤할 수 있습니다

C. 추출 (A,B,C)
“추출 실행 켜기/끄기” 스위치가 켜진 상태인 경우 (ON) 메인 스크린이 나타나며 이 스위치를

잠깐 눌렀다 떼면 선택한 쪽의 추출 사이클이 시작됩니다

D. 프로그래밍 (오른쪽)
이 스위치를 누르고 있으면 프로그래밍 메뉴를 입력할 수 있습니다. 프로그래밍 모드일 때 스위

치를 눌렀다 뗄 때마다 각각의 기능 화면이 나타납니다

E 배치(batch / 추출량) 선택 스위치
배치의 양을 절반 혹은 가득에 해당하는 스위치를 눌러 선택된 쪽에서 추출되는 커피의 양을 선

택합니다. 추출 주기가 시작된 후 다른 스위치를 눌러도 추출이 진행중인 배치는 변경되지 않습니
다. 전등은 추출하도록 선택된 배치를 나타냅니다. 또한 프로그래밍 중에 양쪽 배치 용량 설정을 조
절하는 데 사용됩니다

F. 기능 화면
이것은 추출기의 다양한 기능을 보여주고, 프로그래밍을 할 수 있도록 하는 디스플레이입니다.

G. 깔때기 검출 코일
스마트 깔때기 (Smart Funnel)의 손잡이, 조리법 카드와 광고 카드에서 정보를 “수신하는”데

사용됩니다.

H.기능 화면 스위치
왼쪽에있는동그란점: 프로그래밍중디스플레이에 ‘아니요’(NO/-)를선택하는데사용됩니다
중앙에 있는 동그란 점: 프로그래밍 중 디스플레이에 ‘완료’(DONE)를 선택하는데 사용됩니다
오른쪽에 있는 동그란 점: 프로그래밍 중 디스플레이에 ‘예’(DONE)를 선택하는데 사용됩니다

주의 – 싱글 제품의 경우, 트윈스의 왼편으
로 참고하면 됩니다.

BREW
A

BREW
B

BREW
C

BREW
A

BREW
B

BREW
C

ENABLE BREW

I
O

ENABLE BREW

I
O

DBA F A

EE

G
C

G
C

H
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초기 설정

배정된 조리법, 기기 정보 번호 & 시리얼 넘버 보기
1. “추출실행켜기/끄기”(ENABLE BREW ON/OFF)스위치가꺼진(OFF)상태여야합니다. (LED
불이 꺼짐)

2. “추출 A” (BREW A) 스위치를 누른 상태를 유지하세요. 디스플레이에는 Brew A에 지정된 조
리법의 이름과 “스위치 꺼짐”(SWITCH NOT ON)이 나타납니다 이것은 이쪽에서 “추출 실행
켜기/끄기”(ENABLE BREW ON/OFF)스위치가 OFF일 때는 추출이 시작될 수 없음을 의미합
니다.

3. 추출 B (BREW B)와 추출 C (BREW C)에도 같은 과정을 반복하세요.
4. (트윈스의 경우만 해당) 다른 쪽에 대해서도 1~3의 과정을 반복하세요.
5. “추출 실행 켜기/끄기”(ENABLE BREW ON/OFF)스위치가 꺼진 (OFF) 상태여야 합니다. 기기
의 정보 번호(ASSET NUMBER)를 보려면, 디스플레이에 다음과 같이 표시될 때까지 왼쪽에
숨겨진 버튼을 누른 상태를 유지하세요: ANXXXXXX...ASSET NUMBER. 왼쪽 숨겨진 버튼
에서 손을 떼세요

6. 5초 정도 후에 디스플레이에 다음과 같이 나옵니다: ICBXXXXXXX. 이것은 기기의 시리얼 번
호입니다

1. 추출 스테이션의 깔때기 거치대에 빈 깔때기를
삽입합니다.

2. 깔때기 아래에 비어 있는 서버를 놓습니다.
3. 추출기에전원을공급합니다.해당되는 “추출실

행켜기/끄기”(ENABLEBREWON/OFF)스위치
가 켜진 (ON) 상태여야 합니다. (LED 불이 들어
옴)

4. 물이 탱크로 유입되기 시작하고 탱크 용량이 가
득차면중지됩니다.디스플레이에는기다려주십
시오...탱크에 물을 받는 중 라는 메세지가 탱크
에 물이 다 채워질 때까지 표시됩니다.

5. 탱크의물이적절한온도로가열될때까지약 20
분 정도 기다리세요. 탱크의 온도가 작동 온도에
도달하면디스플레이에추출준비완료...물온도:
200°로표시됩니다.이과정에서깔때기에서물
이 몇 방울 떨어질 수 있습니다. 이것은 열 팽창
에 의한 것으로 잠시 후 사라집니다.

6. 수도 꼭지 아래에 작은 용기를 놓고 수도꼭지 손
잡이를 엽니다 탱크가 다시 채워지는 소리가 들
리면 손을 떼십시오.

7. 물의 양과 유량은 공장에서 미리 설정되어 있습
니다. 물의 양을 증가 혹은 감소시켜야 할 경우
프로그래밍 메뉴얼을 참조하세요.

8. 커피 추출 지침에 따라 이제 추출기를 사용할 준
비가 되었습니다.
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커피 추출
스마트 깔때기(Smart Funnel)와 MHG 혹은 DBC 분쇄기가 없는 경우:
1. 매번 추출 사이클을 시작할 때마다 깨끗하고 비워진 추출 깔때기를 사용하세요
2. BUNN 필터를 깔때기에 삽입합니다
3. 신선한 커피를 필터에 붓고 부드럽게 흔들어서 커피를 평평하게 만드세요
4. 깔때기를 선택한 쪽의 깔때기 거치대로 끝까지 밀어 넣습니다.
5. 깔때기 아래에 비어 있는 서버를 놓습니다.
6. 선택된 쪽의“추출 실행 켜기/끄기” (ENABLE BREW ON/OFF) 스위치가 꼭 ON이어야 합니다
원하는 배치 양을 선택하세요

7. 선택된쪽 ‘추출’(BREW)스위치를잠깐눌렀다놓습니다. ‘추출’(BREW)스위치를눌렀을때추
출 주기가 시작하지 않는 상황이 발생할 수 있습니다:
a. 스위치가 켜지지 않음 - "추출 실행 켜기/끄기" 스위치를 켜야 (ON) 합니다.
b. 추출 온도가 너무 낮음 - 가열될 때까지 기다리거나 추출 잠금 (BREW LOCKOUT) 옵션을
취소합니다.
c. 깔때기 확인 - 깔때기를 제거하고, 이전에 추출했던 커피 가루를 버리고 새로운 것으로 교체
하세요.
d. 사용 불가 - 다른 추출 버튼이나 배치 양을 선택하세요.

8. 위의 메시지 중 어느 것도 표시되지 않으면, 디스플레이에는 지금 추출 중 (NOW BREWING)이
표시되며 추출 주기의 남은 시간도 나타납니다.

9. 커피가 나오는 것이 멈춘 것을 눈으로 확인한 후에만 추출 깔때기를 조심스럽게 제거하고 커피
가루와 필터를 버립니다

스마트 깔때기(Smart Funnel)와 G9-2T DBC 혹은 MHG 분쇄기가 있는 경우:
1. 분쇄기에서 작은 배치 용량을 선택하세요
2. BUNN 필터를 깔때기에 삽입합니다
3. 선택한양만큼의신선한커피를스마트깔때기(Smart Funnel)가작동되는 G9-2T DBC나MHG
로 갈아서 스마트 깔때기(Smart Funnel)에 넣고 부드럽게 흔들어서 평평하게 만듭니다.

4. 깔때기를 선택한 쪽의 깔때기 거치대로 끝까지 밀어 넣습니다. 추출기는 커피의 이름과 커피 가
루의 용량을 깔때기 손잡이에 있는 칩을 통해서 확인합니다

주의 - 추출기는 자동으로 추출 용량을 커피 가루의 양에 맞춥니다:
분쇄기 추출기
소량 배치 절반
중간 배치 전부
대량 *배치 전부

*만약 커피 가루가 대량으로 들어가 있는 상태에서 ‘추출’(BREW) 을 누르면 디스플레이에 다음과
같이 뜹니다: ‘올바르지 않은 커피 가루 ...배치 양 다름’ 그리고 나면 ‘그래도 추출을 진행하려면 추
출 버튼을 누르세요’라고 뜹니다.
5. 깔때기 아래에 비어 있는 서버를 놓습니다.
6. 선택된 쪽의“추출 실행 켜기/끄기” (ENABLE BREW ON/OFF) 스위치가 꼭 ON이어야 합니다
7. 선택된쪽 ‘추출’(BREW)스위치를잠깐눌렀다놓습니다. ‘추출’(BREW)스위치를눌렀을때추
출 주기가 시작하지 않는 상황이 발생할 수 있습니다:
a. 스위치가 켜지지 않음 - "추출 실행 켜기/끄기" 스위치를 켜야 (ON) 합니다.
b. 추출 온도가 너무 낮음 - 가열될 때까지 기다리거나 추출 잠금 (BREW LOCKOUT) 옵션을
취소합니다.
c. 깔때기 확인 - 깔때기를 제거하고, 이전에 추출했던 커피 가루를 버리고 새로운 것으로 교체
하세요.
d. 올바르지않은커피가루량 -분쇄기로갈은커피의양이대량배치(batch)임을나타냅니다.
배치 용량을 확인하세요.

8. 위의 메시지 중 어느 것도 표시되지 않으면, 디스플레이에는 지금 추출 중 (NOW BREWING)이
표시되며 추출 주기의 남은 시간도 나타납니다. 화살표가 추출 중인 쪽을 가리킵니다. 양쪽에서
동시에 추출하는 경우, 화살표는 디스플레이의 왼쪽에서 오른쪽으로 교차하며 나타납니다.

9. 커피가 나오는 것이 멈춘 것을 눈으로 확인한 후에만 추출 깔때기를 조심스럽게 제거하고 커피
가루와 필터를 버립니다
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세척
1. 모든 Bunn-O-Matic 기계의 표면을 청소할 땐 중성, 비마모성, 액체 세제에 적신 천을 사용하
는 것이 좋습니다. 절대 물 분사기로 기계를 세척하지 마십시오.

2. 각 스프레이 헤드를 점검하고 세척하십시오. 스프레이 헤드의 구멍은 항상 뚫려 있어야 합니다.

주의 -스프레이헤드에쌓이는이물질은물의흐름을방해하고,커피추출에영향을끼칠수있
습니다. 지속적으로 커피의 품질을 좋게 유지하기 위해선 스프레이 헤드는 일주일에 한번씩 청
소해야 합니다 육안으로 검사 시, 빛이 스프레이 헤드 판의 모든 구멍을 통과할 수 있지만, 빛을
통과시킨 찌꺼기의 얇은 막이 남아 여전히 물의 흐름을 방해할 수 있습니다.

3. 추출기에서 스프레이 헤드를 제거합니다. 씰링을 제거하여 분해합니다.

4. 스프레이 헤드 청소도구의 뾰족한 끝을 이용해서 스프레이 헤드의 구멍에 있는 축적된 광물질
을 모두 제거합니다.

5. 스프레이 헤드 청소도구의 긴 끝 부분을 스프레이 헤드의 이음쇠에 삽입하고, 이음쇠에서 축적
된 광물질을 모두 제거할 수 있도록 여러 번 돌립니다.

6. 바이패스 이음쇠에 스프레이 헤드 청소도구의 짧은 끝을 삽입하고, 이음쇠에서 축적된 광물질
을 모두 제거할 수 있도록 여러번 돌립니다.

7. 스프레이 헤드를 다시 조립해서 부착합니다. 스프레이 헤드는 손으로만 단단히 조여야 합니다.

스프레이 헤드의 유속과 프로그래밍 된 유속이 일치하는지 확인하는 정기적인 교정의 경우 프로그
래밍 메뉴얼을 참조하세요. 석회의 축적으로 인해 기계를 다시 교정해야 할 수 있습니다. 만약 기계
가 청소되고 축적물을 제거되었다면, 원하는 양을 얻기 위해 기계를 다시 교정해야 합니다.
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프로그래밍
추출기 전면 디스플레이로 불러온 메뉴를 이용해서 작동자는 추출 온도, 추출량, 희석량, 펄스

추출 등과 같이 다양한 추출 파라미터를 변경하거나 수정할 수 있습니다. 이를 통해 다양한 맛의
커피와 차를 정확하게 추출할 수 있습니다.
추출기의 프로그래밍은 특정 기능을 입력하는 방식으로 할 수 있습니다 그리고나서 숨겨진

프로그래밍스위치와추출/기능스위치를사용하여,작동자는본인이원하는사양대로추출과정을
설정할 수 있습니다.

프로그래밍 스위치
프로그래밍모드에접근하고각각다른기능화면들을스크롤할때,숨겨진프로그래밍스위치가

사용됩니다. 추출기의 설정을 위해 사용될 스위치는 총 다섯가지 입니다

a) 오른쪽프로그래밍 (숨겨짐)스위치 (디스플레이의바로오른쪽에): 이스위치는프로그래밍모
드에 접근하고 기능 목록에서 앞으로 스크롤 하는데 사용됩니다.

a) 왼쪽 프로그래밍 (숨겨짐) 스위치 (디스플레이의 바로 왼쪽에): 이 스위치는 기능 목록에서 뒤
로 스크롤 하는데 사용됩니다.

c) 추출(BREW) A,B,C (왼쪽 동그란 점, 중앙 동그란 점, 오른쪽 동그란 점 - 트윈스만 해당): 프
로그래밍 중 디스플레이에 나타나는 옵션을 선택하는데 사용됩니다

고급 프로그래밍 관련 정보는, www.bunn.com
에서 프로그래밍 메뉴얼을 참조하세요

ICB, ICB-DV & HV
aB

C

BREW
A

BREW
B

BREW
C

BREW
A

BREW
B

BREW
C

ENABLE BREW

I
O

ENABLE BREW

I
O

aB

c

ICB-TWIN HV
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메인 화면

추출기가 사용할 준비가 되면 이 화면이 나
타납니다. 화면에는 탱크 내 물의 온도가 나타
납니다.탱크의물이올바르게설정된온도에도
달하면,디스플레이화면은가열중 (HEATING)
에서 추출 준비 완료로 바뀝니다.

프로그래밍잠금 (PROGRAMMINGLOCKOUT)
스위치는 메인 회로 보드에 위치해 있습니다
본스위치는추출기의프로그래밍설정에접

근 방지를 위해 설정될 수 있습니다. 모든 추출
설정이올바르게프로그래밍되면,작동자는이
스위치를 ON 상태로 두어 누군가 설정을 바꾸
는 것을 방지할 수 있습니다. 이 스위치가 ON
상태라도, 현 설정을 보기 위해 프로그래밍 메
뉴에 접근하는 것은 가능합니다 하지만, 변경
사항은 전혀 저장되지 않습니다.

프로그래밍

추출기의 프로그래밍은 4가지의 주요 카테고리로 분류됩니다: 조리법, 교정, 설정, 서비스

다음 나오는 기능 화면은 나타나는 순서대로 나열되었습니다 각 화면은 추출기의 다양한 기능

을 프로그래밍하기 위한 접근 방법과 관련 절차 설명을 보여주게 됩니다.

프로그래밍 중요 사항
- 유의깊게 읽어주세요 -

전면 스위치 패널에 있는 ON/OFF 패드 눌렀다 떼면 언제든지 프로그래밍 모드를 종료할 수 있

습니다. 디스플레이 화면은 메인 화면으로 돌아갑니다.

추출기 설정 중, 1분 이내에 5개의 프로그래밍 스위치 중 어떤 것도 눌리지 않았다면, 설정 중이

던 기능 화면의 프로그래밍은 종료되며 디스플레이 화면은 메인 화면으로 돌아갑니다.

유량 조절(CALIBRATE FLOW)설정 중 추출기를 작동 시킬 때와 서비스 도구/산출량 테스트

(SERVICE TOOLS/TEST OUTPUTS) 에서 추출과 바이패스 밸브를 테스트 할 때는항상 스프레
이 헤드 아래에 용기와 깔때기를 둡니다.

MEMORY

  
LO

CK
  

  
  

 U
NL

CK

프로그래밍 잠금
스위치

P3048

추가적인 정보는 프로그래밍
메뉴얼을 다음의 웹사이트에
서 다운 받아 확인할 수 있습
니다:www.bunn.com

추출 준비 완료
물 온도: 200°
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프로그래밍 (계속)

프로그래밍 기능 - 흐름도

고급 프로그래밍 관련 정보는 프로
그래밍 메뉴얼 53867.0000을 다음
의 웹사이트에서 참조하세요

www.bunn.com

교정 설정 서비스조리법

<< 선택 >> << 선택 >> << 선택 >> << 선택 >>
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