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INTRODUCCIÓN
 
 BEBIDAS CALIENTES
  Cuando se utiliza el airpot de BUNN® con bebidas calientes, llene con agua caliente y deje reposar 5-10 minutos.
  Después de precalentar la botella airpot, vacíela y llénela con la bebida caliente que desea mantener caliente.
   NOTA: El precalentamiento no es necesario pero se recomienda para mejor eficiencia térmica.
 
 BEBIDAS FRÍAS
  Cuando se utiliza el airpot de BUNN llene el airpot con la bebida caliente que desea mantener fría.
  Después de que el aeropuerto se ha llenado, agregue cubos de hielo mientras sostiene el airpot en un
  ligero ángulo.
   NOTA: No llene el airpot con hielo primero, ya que esto podría resultar en romper la botella
   térmica de vidrio interior. También no fuerce cubos de hielo grandes en la botella ya que esto
   puede provocar romper la botella térmica de vidrio interna.

PRECAUCIONES
 1. NO bote ni sujete el airpot as golpes fuertes: esto podría causar la rotura de la botella térmica de vidrio interior.

 2. NO sujete el airpot a calentamiento o enfriamiento repentino: esto podría causar la rotura de la botella térmica de
 vidrio interior. Por ejemplo, no lo llene con agua helada inmediatamente después de usar agua hirviendo o viceversa.

 3. NO cargue el airpot en un ángulo: pueden causar fugas y provocar quemaduras.

 4. NO exponga el airpot a la luz solar directa durante largos períodos de tiempo. Mantenga el airpot lejos del
 calentamiento directo, ya que pueden causar la deformación de las piezas de plástico.

 5. Cuando use el airpot con líquidos calientes, mantenga el airpot fuera de alcance de los niños pequeños.

 6. NO sumerja el airpot en agua.

INSTRUCCIONES DE LA LIMPIEZA
 1. Vacíe completamente el airpot

 2. Quite el ensamblaje de la tapa abriendo a un ángulo de 55˚ y jalando hacia arriba y afuera.

 3. Limpie todas las superficies del ensamblaje de la tapa con un paño húmedo limpio usando un detergente líquido
 suave, no abrasivo.

 4. Limpie todas las superficies del ensamblaje de la tapa con un paño húmedo asegurándose de que no quede
 detergente residual.

 5. Quite el tapón del vástago y enjuague bien con agua tibia.

 6. Limpie la botella de revestimiento usando un cepillo y un detergente suave no abrasivo.

 7. Enjuague botella de revestimiento y coloque boca abajo sobre una rejilla para secar al aire.

 8. Limpie el exterior del airpot con un paño suave limpio y un limpiador para vidrios o o un limpiador de acero   
 inoxidable aprobado.

 9. Vuelva a colocar el tapón del vástago y el ensamblaje de la tapa haciendo la inversa del paso numero 2.


