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BUNN-O-MATIC ضمان المنتج التجاري من شركة

تضمن شركة Bunn-O-Matic Corp )المشار إليها بالاسم"BUNN"( جهازها BUNN Crescendo بمدة سريان سنة واحدة على قطع الغيار 
والتصنيع، كما هو محدد أدناه.

تسري مدد الضمان هذه اعتبارًا من تاريخ التركيب، وتضمن BUNN أن تكون الأجهزة التي تصنِّعها خالية من عيوب في المواد وفي التصنيع، 
في وقت التصنيع والتي تظهر خلال مدة الضمان.الساري لا يسري هذا الضمان على أي جهاز، أو مكوِّن أو قطعة غيار لم تصنِّعها BUNN، أو رأت 

BUNN، أنها تضررت نتيجة إساءة استعمال، أو إهمال، أو تغيير، أو تركيب أو تشغيل غير سليم، أو صيانة أو إصلاح خاطئ، أو عدم تنظيف 
وعدم معايرة دورية، أو تعطل الجهاز الناتج عن سوء جودة المياه، أو الضرر أو الكوارث. يسري هذا الضمان بشرط قيام المشتري بما يلي: 1( 

تقديم إشعار فوري إلى BUNN بأي مطالبة مكفولة بموجب هذا الضمان، عبر الهاتف على رقم ‎(217) 529-6601، أو بالكتابة إلى صندوق البريد 
،BUNN ؛ و2( بناءً على طلب منSpringfield, Illinois 62708-3227 :رقم 3227، على العنوان

شحن الجهاز المعيب مع دفع مقابل الشحن مسبقًا إلى أحد أماكن خدمة BUNN المعتمدة؛ و3( تلقي تصريح مسبق من BUNN بأن الجهاز 
المعيب في فترة الضمان. بالإضافة إلى ذلك، يتم إسقاط ما يلي من فترة الضمان:

حالات إسقاط الضمان:
قطع الغيار، والتي تشمل - دون حصر - أوعية الطحن والأغطية وأطباق القطرات وقطع البلاستيك التالفة جراء الاستعمال الخاطئ أو مواد 	•

التنظيف.
استبدال الأجزاء المستهلكة، والتى تشمل - دون حصر - الحلقات الدائرية والسدادات والأنابيب السيليكون والخراطيم وقواعد الصمامات.	•
الإصلاحات اللازمة نظراً لسوء جودة المياه مثل صمامات التوزيع أو صمامات وصلة دخل المياه أو منافذ تدفق البخار أو غلايات الماء 	•

الساخن. )معدل ثابت 4-7 حبيبة لكل جالون لعسر الماء الموصى به(.
الجهد الكهربي غير المنتظم )انظر مواصفات الجهد الكهربي المذكورة بدليل تشغيل الجهاز(.	•
عدم استخدام مواد التنظيف بالشكل الصحيح لجهاز BUNN وما يترتب على ذلك من سوء في الصيانة.	•
عدم إجراء الصيانة الوقائية اللازمة عن طريق فنيين شركة BUNN أو مُزوِّدي خدمة espresso المعتمدين.	•
قطع الغيار المستبدلة وفقًا لهذا الضمان، والتي تشمل مواد منصوص عليها في شهادة الضمان لأجزاء الجهاز، أو بعد مرور 60 يومًا، أيهما 	•

كان أكبر.
 مشاكل جودة الشراب من عيوب الجهاز المتعلقة بتركيب المنتج أو خصائص المنتج.	•

يعد الضمان سابق الذكر حصرياً، ويحل محل أي ضمان آخر، سواءً أكان مكتوباً أم شفهيًا، صريحًا أم ضمنيًا، بما في ذلك على سبيل المثال لا 
الحصر، أي ضمان ضمني للقابلية للشراء أو الملاءمة لغرض معين. ليس من حق وكلاء BUNN أو موزعيها أو موظفيها إجراء تعديلات على هذا 

الضمان، أو تقديم ضمانات إضافية مُلزمة لشركة BUNN.  ووفقًا لذلك، لا تشكِّل التصريحات الشفهية أو المكتوبة التي يقدمها هؤلاء الأفراد 
ضمانات، كما يجب عدم الاعتماد عليها. إذا قررت BUNN - بمحض تقديرها - أن الجهاز لا يطابق الضمان، يكون لها وحدها، ما دام الجهاز 

في فترة الضمان، خيار: 1( تقديم قطع غيار بديلة و/أو تصنيع مجاني )أثناء مدد ضمان قطع الغيار والتصنيع السارية والمحددة أعلاه( لإصلاح 
المكونات المعيبة، بشرط إجراء ذلك الإصلاح بواسطة ممثل خدمة معتمد من BUNN؛ أو 2( استبدال الجهاز أو إعادة ثمن شراء الجهاز.

يكون تعويض المشتري من BUNN، الناتج عن خرق التزامها بسبب بيع هذا الجهاز، سواءً أكان مبنيًا على الضمان أم غير ذلك، مقتصرًا على 
الإصلاح أو الاستبدال أو إعادة الثمن، حسب اختيار BUNN وحدها كما هو محدد في هذا الدليل. ولن تتحمل BUNN - على أية حال - 
أية مسؤولية عن أي أضرار أو خسائر أخرى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، خسارة أرباح أو خسارة مبيعات أو خسارة استعمال 

الجهاز، أو دعاوى خاصة بعملاء المشتري، أو تكلفة رأس المال، أو تكلفة وقت تعطل، أو تكلفة الجهاز البديل، أو مرافق أو خدمات، أو أي أضرار 
أخرى خاصة أو عرَضية أو تبعية.

 A Partner You Can Count On, Air Infusion, AutoPOD, AXIOM, BrewLOGIC, BrewMETER, Brew تعد كل من 392،و
 Better Not Bitter, BrewWISE, BrewWIZARD, BUNN Espress, BUNN Family Gourmet, BUNN Gourmet, BUNN
 Pour-O-Matic, BUNN, BUNN with the stylized red line, BUNNlink, Bunn-OMatic, Bunn-O-Matic, BUNNserve,

 BUNNSERVE with the stylized wrench design, Cool Froth, DBC, Dr. Brew stylized Dr. design, Dual, Easy Pour,
 EasyClear, EasyGard, FlavorGard, Gourmet Ice, Gourmet Juice, High Intensity, iMIX, Infusion Series, Intellisteam,
 My Café, Phase Brew, PowerLogic, Quality Beverage Equipment Worldwide, Respect Earth, Respect Earth with the
 stylized leaf and coffee cherry design, Safety-Fresh, vemycoffee.com, Scale-Pro, Silver Series, Single, Smart Funnel,

 Smart Hopper, SmartWAVE, Soft Heat, SplashGard, The Mark of Quality in Beverage Equipment Worldwide,
 ThermoFresh, Titan, trifecta, TRIFECTA (sylized logo), Velocity Brew, Air Brew, Beverage Bar Creator, Beverage

 Profi t Calculator, Brew better, not bitter., Build-A-Drink, BUNNSource, Coffee At Its Best, Cyclonic Heating System,
 Daypart, Digital Brewer Control, Element, Milk Texturing Fusion, Nothing Brews Like a BUNN, Picture Prompted

Cleaning, Pouring Profits, Signature Series, Sure Tamp, Tea At Its Best, The Horizontal Red Line, Ultra علامات تجارية 
أو علامات تجارية مسجلة لشركة Bunn-O-Matic. يعد شكل الهيكل المحيط بماكينة التحضير trifecta®‎ التجاري هذا علامة تجارية مملوكة 

.Bunn-O-Matic لشركة
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المقدمة
تم تصميم وحدة Nitron للإمداد بغاز النيتروجين )NGM( خصيصًا للعمل مع موزعات Nitron Cold Draft للقهوة الباردة. إنها تمد  	

الجهاز بكمية غير محدودة من الغاز دون الحاجة إلى تغيير أسطوانة غاز النيتروجين أو إعادة تعبئتها لدعم عملية الإمداد بالنيتروجين، مما يسفر عن 
مشروب بارد مُحضَر بالنيتروجين )Nitro Cold Brew( يعلوه وجه رغوي/ سميك ناعم كالحرير.
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إشعارات المستخدم
احرص على قراءة جميع الإشعارات الموجودة على الجهاز والواردة بهذا الدليل واتباعها.  فهي مكتوبة لضمان حمايتك. ويجب الحفاظ على جميع 

الإشعارات بحالة جيدة.  استبدل أي ملصقات غير مقروءة أو تالفة.

WARNINGتحذير
للحد من خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تنزع الغطاء أو تفتحه. لا 

يمكن للمستخدم صيانة الجهاز بنفسه. استعن بفني صيانة معتمد. 
افصل التيار الكهربائي قبل إجراء الصيانة.

To reduce the risk of electric shock, do not 
remove or open cover. No user-serviceable 
parts inside. Authorized service personnel 
only. Disconnect power before servicing.

37881.8502

رهشلا    /   ةنسلا

/

55884.8500 A

التركيب

تغيير المرشح

ملاحظة:
لضمان جودة توصيل الهو
اء للموزع، قم بتغيير المر
شحات كما هو موصى به.

55884.8500

00824.0002

WARNING

FAILURE TO COMPLY RISKS EQUIPMENT DAMAGE,
FIRE OR SHOCK HAZARD.

READ THE ENTIRE OPERATING MANUAL BEFORE
USING THIS PRODUCT

00986.8501 B 08/20 © 1994  Bunn-O-Matic Corporation

Use only on a properly protected circuit capable of
the rated load.
Electrically ground the chassis.
Follow national/local electrical codes.
Do not use near combustibles.
Do not deform plug or cord.

تحذير

الرجاء قراءة دليل التشغيل بالكامل قبل استخدام هذا المنتج

يعرض عدم الالتزام بما سبق الجهاز لخطر التلف 
 أو الحريق أو الصدمة الكهربائية.

استخدم هذا الجهاز بدائرة محمية جيدًا مهيأة للحمل المحدد. 
احرص على تأريض القاعدة المعدنية كهربائيًا. 

اتبع القوانين الوطنية/المحلية المعنية بالكهرباء. 
لا تستخدم الجهاز بالقرب من أي مواد قابلة للاحتراق. 

لا تعرض القابس أو السلك الكهربائي للتلف. 

00986.8502

27442.8500

ثمة أجزاء متحركة.
،لا تشغل الجهاز

وهذه اللوحة مفكوكة.
افصل الطاقة

قبل صيانة الجهاز.
Moving Parts.

Risk Of Electrical Shock.

WARNING

Do not operate unit with this 
panel removed. Disconnect power before servicing unit.

تحذير
خطر التعرض .لصدمة كهربائية

56362.8500

WARNINGتحذير
لتقليل خطر حدوث صدمة كهربائية ، لا تعرضه 

للمطر. تخزينها في الداخل. استخدم في الداخل 
فقط لا توجه تيار الهواء إلى الجسم.

To reduce the Risk of Electric Shock, do 
not expose to rain. Store indoors. Use 
Indoors Only. To reduce Risk of Injury,
Do not direct air stream at body. 

خطر الانفجار – استخدم فقط الأجزاء
 الخاصة بمناولة الهواء المقبول استخدامها مع

 ضغط لا يقل عن 125 رطل/بوصة مربعة.

الحذر CAUTION

Risk of Bursting - Use only 
recommended air-handling parts
acceptable for pressures not less 
than 125 psi.

56361.8500

السرعة المقدرة: 1690 لفة في الدقيقة
فئة العزل: ب

الحمل: S1 (تشغيل مستمر)

RATED SPEED: 1690 RPM
INSULATION CLASS: B

DUTY: S1
(CONTINUOUS RUNNING)

56363.8500
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)CE( المتطلبات الأوروبية
• يجب تركيب هذا الجهاز في أماكن يمكن لفني مدرب مراقبته فيها.

‎• يجب تركيب هذا الجهاز في مكان تتراوح درجة حرارته بين 5 و32 درجة مئوية ورطوبة %50 حتى يعمل بشكل جيد.
•‎يجب عدم إمالة الجهاز بزاوية تزيد عن 10 درجات لضمان التشغيل الآمن له.

• يجب أن يقوم فني كهرباء بأعمال الصيانة الكهربية بما يتوافق مع جميع اللوائح المحلية والوطنية.
• يجب عدم تنظيف هذا الجهاز بواسطة مصدر مياه شديد التدفق.

• يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأشخاص البالغة أعمارهم 18 عامًا فأكثر، إذا ما قد خضعوا للإشراف أو تلقوا توجيه 
فيما يتعلق باستخدام الجهاز بطريقة آمنة، وكانوا على دراية بما ينطوي عليه من مخاطر. 

• احتفظ بالجهاز والأسلاك المتصلة به بعيدًا عن متناول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
• يمكن استخدام الأجهزة من قِبل الأشخاص البالغين من العمر 18 عامًا فأكثر، ويعانون من قدرات بدنية أو حسية أو عقلية 

متأخرة، أو نقص في الخبرة والمعرفة، إذا ما خضعوا لإشراف أو توجيه فيما يخص استخدام الجهاز على نحو آمن، وكانوا على 
دراية بما ينطوي عليه من مخاطر.

• يجب مراقبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا لضمان عدم عبثهم بالجهاز.
• إذا تلف كبل التيار الكهربي، فيجب أن تقوم الشركة المصنِّعة أو موظف خدمة معتمد باستبداله بكبل خاص توفره الشركة 

المصنِّعة أو موظف الخدمة المعتمد لديها لتفادي حدوث مخاطر.
• يجب عدم غمر الجهاز بالماء لتنظيفه.

• يحظر على الأطفال إجراء التنظيف والصيانة، ما لم يكونوا أكبر من 18 عامًا، وخاضعين للمراقبة.
• هذا الجهاز معد للاستعمال بالمنزل أو الأغراض المشابهة مثل:

– أماكن مطابخ العاملين بالمتاجر والمكاتب وبيئات العمل الأخرى؛ 	
– نزلاء الفنادق وبيوت النُزل وغيرها من البيئات السكنية المماثلة؛ 	

– البيئات المخصصة لأغراض النوم والإفطار. 	
• هذا الجهاز غير مخصص للاستعمالات مثل:

– المنازل المقامة داخل مزارع؛ 	
•ُ يسُمح لموظفي الخدمة المعتمدين فقط بالوصول إلى نقاط الخدمة.

• يقل مستوى ضغط الصوت حسب منحنى القياس - أ عن 70 ديسيبل.
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متطلبات التغذية الكهربية
يتصل بالموزعات التي تعمل بجهد مقدر 220-230 فولت مجموعة كابل يحتوي على سلكين مؤرضين بجهد مقدر 230 فولت  	

تيار متردد و13 أمبير )المملكة المتحدة( أو 16 أمبير )أوروبا(، أحادي الطور، 60/50 هرتز.
راجع لوحة البيانات المثبتة للتعرف على متطلبات التغذية الكهربية على وجه الدقة.

انتباه: لتقليل خطر حدوث صدمة كهربائية أو أي إصابة، يجب استخدام الجهاز وتخزينه في الأماكن المغلقة فقط. يجب عدم استخدام 
مقابس المهايئ  أو كابلات التمديد لتسهيل التوصيل الكهربائي لكابل طاقة الجهاز.

إرشادات التأريض
يجب تأريض هذا المنتج. في حالة حدوث قصر بالدائرة الكهربائية، يقلل التأريض من خطر حدوث صدمة كهربائية من خلال  	

توفير سلك هروب للتيار الكهربائي الزائد. تم تزويد هذا المنتج بكابل يحتوي على سلك تأريض مع مقبس تأريض مناسب. يجب توصيل 
المقبس بمنفذ تم تركيبه وتأريضه بشكل صحيح وفقًا لجميع القوانين والأنظمة المحلية.

تحذير: التركيب غير السليم لمقبس التأريض يمكن أن يؤدي إلى خطر حدوث صدمة كهربائية. عند الحاجة إلى إصلاح السلك أو المقبس 
أو استبدالهما، لا تقم بتوصيل سلك التأريض بأي طرف ذي نصل مسطح. السلك المعزول ذو السطح الخارجي الأخضر بخطوط صفراء أو 
دونها هو سلك التأريض. اتصل بفني كهربائي أو عامل صيانة مؤهل عندما تكون إرشادات التأريض غير مفهومة بالكامل، أو عند الشك 

فيما إذا كان المنتج مؤرضًا بشكل صحيح. لا تقم بتعديل المقبس المقدم من الشركة؛ وإذا لم يكن مناسبًا للمخرج فقم بتركيب 
المخرج المناسب بواسطة كهربائي مؤهل.

المتطلبات المتعلقة بمكان التركيب
أبعاد وحدة Nitron للإمداد بغاز النيتروجين هي عرض 8.3 بوصة × عمق 13.8 بوصة × ارتفاع 4.7 بوصة. يجب وضع وحدة  	

NGM في وضع عمودي على سطح صلب أقرب ما يكون إلى موزع Nitron Cold Draft أو أسفله. يجب أن تقل درجة الحرارة في البيئة 
المحيطة عن 90 درجة فهرنهايت وأن تقل نسبة الرطوبة عن %50، كما هو الحال في المقهى أو متجر بقالة أو مطعم، وليس بالقرب من 

أي أجهزة أخرى تنبعث منها الغازات أو الزيوت أو أي سوائل أخرى. احرص على عدم انسداد فتحات التهوية الموجودة على جوانب جهاز 
.NGM

الاستعمال: يجب عدم استخدام NGM مع أنظمة التوزيع البرميلية. سيكون الضغط الخارج من جهاز NGM حوالي 100-112 رطل لكل 
بوصة مربعة.

التوصيل المملكة المتحدة التوصيل الأوروبي
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N2 تعليمات إزالة أسطوانة غاز النيتروجين
تكون أسطوانة غاز النتيروجين واقعة تحت ضغط بخار عالٍ ويجب التعامل معها بحرص أثناء فصلها من الموزع. تحتوي أسطوانات 

النيتروجين على ملصق يوضح الغاز ومخاطره. 

الخطوة 1: حدد موضع أسطوانة الإمداد بالنيتروجين 2‏N وتحقق من أنها تزود موزع Cold Draft‏ 2‏nitron من BUNN فقط بالنيتروجين.
الخطوة 2: قم بتدوير صمام التشغيل وإيقاف التشغيل الرئيسي بالأسطوانة إلى وضع إيقاف التشغيل. 
الخطوة ‎ :3ضع إناء تقديم فارغًا أسفل القمع. اجذب مقبض صنبور "Nitro Coffee" لتخفيف الضغط. 

الخطوة 4: افصل خط إمداد الموزع بالنيتروجين. 
الخطوة 5: افصل منظم ضغط النيتروجين من الأسطوانة. 

الخطوة 6: أبلغ مدير المكان أو مالكه بأن أسطوانة النتيروجين مفصولة ويجب تخزينها على النحو السليم إلى أن يتم استلامها من قبل 
مورد الغاز. 

ملاحظة: أثناء إزالة الأسطوانة، إذا كانت فارغة، ضع عليها إشارة "فارغة".	
الخطوة 7: افصل موزع Nitron2 Cold Draft عن مصدر الطاقة.

الخطوة 8: انتقل إلى الخطوة رقم 2 في تعليمات إعداد NGM الأولية.

NGM إرشادات الإعداد الأولي لوحدة

الخطوة 1: حدد ما إذا كان سيتم تركيب وحدة Nitron للإمداد بغاز النيتروجين )NGM( على موزع Nitron2 Cold Draft مثبت 
بالفعل باستخدام أسطوانة إمداد بغاز النيتروجين N 2، أم سيتم أيضًا تركيب موزع جديد في نفس الوقت.

التركيب مع Nitron2 Cold Draft مثبت بالفعل- انتقل إلى "إرشادات إزالة أسطوانة غاز النيتروجين 2‏N" قبل المتابعة بالخطوة 2.

الخطوة 2: ضع وحدة Nitron للإمداد بغاز النيتروجين ‏)NGM( بالقرب من موزع Nitron أو أسفله. قم بتعديل مكانه قليلً لتمديد 
 .Nitron تحت موزع NGM بحوالي 1.0 بوصة لاستيعاب وضع Nitron قائمة الموزع

ملاحظة: يجب فصل الموزع Nitron عن مصدر التيار إلى أن تنص التعليمات على توصيل الموزع بالطاقة.

الخطوة 3: حدد مكان حلقات منع التسرب والخرطوم المقدمة مع وحدة Nitron للإمداد بغاز النيتروجين، قم بتركيب الحلقات 
المخروطية عند توصيل الخرطوم الممتد من وحدة NGM بفتحة التثبيت المخروطية على موزع Nitron من أجل إحكام منع التسرب 

في التوصيلات المخروطية.
 

الخطوة 4: قم بتوصيل سلك طاقة وحدة NGM بمخرج مخصص بجهد 220-230 فولت، 20 أمبير. 

الخطوة 5: انتظر بضع ثوان حتى تعمل وحدة NGM على تحقيق الضغط في الخط بين وحدة إمداد NGM وموزع Nitron وتغلق.
تأكد من عدم وجود أي تسريبات.

الخطوة 6: قبل تثبيت غطاء باب أو غطاء باب موجود على موزع Nitron، قم بتعطيل ضوء مؤشر LED الأحمر )والذي يشير إلى أن خزان 
 LED فارغ( المركب على الباب الداخلي عن طريق فصل الموصلات. حدد مكان السلك الأسود والأحمر الخارج من مؤشر N2 النيتروجين

الأحمر والمتجه إلى الموصل ثنائي السنون )الشكل 1(. افصل الموصل ثنائي السنون )الشكل 2(. التالي، اتبع تعليمات تثبيت غطاء الباب 
.Nitron2الموضحة في دليل التثبيت والتشغيل الخاص بــ

مفصول 						     متصل 				  

الخطوة 7:  بعد اكتمال فصل مؤشر LED الأحمر الذي يشير إلى أن خزان النيتروجين فارغ وتركيب غطاء باب Nitron، يمكن الآن توصيل 
الموزع بمصدر الطاقة. وحدة NGM جاهزة الآن للاستخدام. عند تلاشي الضغط من خلال توزيع المشروبات من موزع Nitron، سيتم 

إيقاف تشغيل وحدة NGM آليًا لإعادة ضبط الضغط في الخط.

الشكل رقم 2الشكل رقم 1
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الصيانة الوقائية
للحفاظ على التشغيل السليم وطول فترة حياة المنتج، تطلب BUNN إجراء الصيانة الوقائية في حالة وضع وحدة NGM في البيئة المثالية كما 

هو موضح في المتطلبات المتعلقة بالموقع. ويجب القيام بالصيانة الوقائية بالتزامن مع جدول الصيانة الوقائية لموزع Nitron. في حالة وضع وحدة 
NGM في بيئة أقل من المثالية، قد يكون من الضروري زيادة معدل تكرار الصيانة الوقائية.

 إشعار:  لضمان جودة الإمداد بالهواء والأداء الأمثل، قم بتغيير كل المرشحات الداخلية وفقًا لمعدلات تكرار 
تغيير المرشحات الموصى بها. استخدام ملصف تغيير المرشح المرفق لمتابعة مرات إجراء الصيانة الوقائية.

معدلات تكرار تغيير المرشح )عند 65 كوب/يوم(:
موزع Nitron واحد: صيانة وقائية مرة في السنة

موزعا Nitron اثنان: كل 6 أشهر

أهمية الصيانة الوقائية:
الحد من مقدار تعطل المعدة خلال السنة.

إطالة عمر المعدة المتوقع.
الحد من استهلاك الطاقة.

تقديم أفضل جودة منتج نهائي للمستهلك.
يضمن فترة التشغيل.

يقضي على الحاجة لاستبدال المعدة قبل الأوان.
الحد من عمليات الإصلاح الصعبة والذهاب لخدمة الصيانة.

تحذير يجب توخ الحذر البالغ عن إجراء الخدمة أو الصيانة
الوقائية للأجهزة الكهربائية وأن يتم ذلك فقط من قبل فني خدمة مؤهل.

أ(مرشح الهواء الأولي

ب( مرشح فصل الماء

جـ( مزيل الرطوبة

د( مرشح ألياف دقيقة

55643.0000

P

55641.0000 55642.0000

  

أ
ب ج

د

55622.0001

مرشح الهواء الأولي هواء
مضخة

صمام التصريف
N.O.

الصمام
ماءمزيل الرطوبة فحص

انفصال
منقي

الألياف الدقيقة
المرشح

مفتاح الضغط

موصل فاصل المخرج

مخطط تدفق الهواء

رهشلا    /   ةنسلا

/

55884.8500 A

التركيب

تغيير المرشح

ملاحظة:
لضمان جودة توصيل الهو
اء للموزع، قم بتغيير المر
شحات كما هو موصى به.
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استكشاف المشكلات وإصلاحها
يتم توفير دليل استكشاف المشكلات وإصلاحها لاقتراح الأسباب المحتملة لمعظم المشكلات المرجح مواجهتها وعلاجها. إذا استمرت 

.Bunn-O-Matic المشكلة بعد اتباع خطوات استكشاف المشكلات وإصلاحها، اتصل بقسم الخدمات الفنية التابعة لـ

يجب فحص الأجهزة الكهربائية واختبارها، وإصلاحها فقط من قبل فني خدمة مؤهل. 	•
جميع المكونات الإلكترونية بها تيار متردد بقوة 120-240 فولت وجهد تيار مستمر بفولت منخفض على أطرافها. قد يؤدي توصيل  	•

الأطراف في دائرة قصر أو استخدام فولتية خارجية إلى تعطل لوحة الدوائر الإلكترونية.
التشغيل المتقطع للوحات الدوائر الإلكترونية غير مرجح. قد تتعطل لوحة الدوائر الإلكترونية بشكل دائم. في حالة حدوث حالة  	•

تشغيل متقطع، من المحتمل أن يكون السبب هو وجود تلامس مع مفتاح أو أن تكون الوصلة مرتخية في أحد الأطراف أو في ضفيرة 
كهربية.

إزالة صمام الملف اللولبي يتطلب انقطاع إمداد الصمام بالماء. قد يحدث تلف فيه حالة إمداد الطاقة في صمامات الملف  	•
اللولبي لمدة تزيد عن عشر دقائق بدون وجود إمداد بالماء.

يوصى باستخدام مفتاحي ربط عندما يتم ربط أو فك تركيبات السباكة. سيساعد ذلك على تجنب أي التواءات وطيات في  	•
الأنابيب.

تأكد من أن جميع توصيلات السباكة محكمة ووأن توصيلات الكهرباء محكمة ومعزولة. 	•

	•  توخ الحذر الشديد عند التعامل مع الأجهزة الكهربائية. - تحذير	
		•  افصل الطاقة عن الموزع عند صيانتها إلا في حالة تحديد إجراء اختبارات للتيار الكهربائي على وجه الخصوص. 

		•  اتبع إجراءات الخدمة الموصي بها. 
		•  أعد جميع الأغلفة الواقية وإشعارات السلامة. 

تحضير  أثناء  رغوي/سميك  وجه  يوجد  لا 
.Nitro القهوة من جهاز

الوجه الرغوي/السميك على القهوة المحضرة 
بواسطة جهاز Nitro ضعيف أو متقطع.

النيتروجين  بغاز  للإمداد   Nitron 1. وحدة
غير متصلة بالطاقة.

في  الحراري  التحميل  منظم  انفصال   .2
وحدة Nitron للإمداد بغاز النيتروجين.

بغاز  للإمداد   Nitron وحدة بدء  3. مكثف 
النيتروجين.

1. تسرب في خط الغاز أو التشغيل مستمر 
بغاز  للإمداد   Nitron لوحدة  انقطاع  بلا 

النيتروجين.

 Nitron 2. اتساخ مرشح الهواء الأولي لوحدة
للإمداد بغاز النيتروجين.

3. تناقص قدرة مرشح مزيل الرطوبة وحدة 
على  النيتروجين  بغاز  للإمداد   Nitron

الامتصاص.

:nitron‏ 2‏Cold Draft 4. موزع
nitro أ( نظافة قمع موزع

.nitro ب( حشوة المتانة مفقودة من قمع

ضمن  وأنه  بالطاقة  المنفذ  توصيل  من  تحقق 
نطاق الجهد المناسب.

أ( انتظر حتى يبرد منظم التحميل الحراري وأعد 
الضبط.

بغاز  للإمداد   Nitron وحدة  بنقل  قم  ب( 
النيتروجين أو تصحيح الظروف البيئية المحيطة 

بها.

المقدر:  الجهد  البدء.  مكثف   استبدل 
250 فولت تيار متردد، 60/50 هرتز

7.0 ميكروفاراد )5-%/10%+(

وحدة  بين  )الأنبوب(  المضغوط  الخط  افحص 
Nitron للإمداد بغاز النيتروجين وموزع Nitron‏ 
للتأكد من عدم وجود تسريب. افحص الأنبوب 
الداخلي لموزع Nitron للتأكد من عدم وجود 

تسريب.
استبدل المرشح الأولي.

استبدل مرشح مزيل الرطوبة.

موزع  قمع  مجموعة  بتنظيف  قم   أ( 
.‎Nitro Coffee

قمع  في  جديدة  متانة  بتركيب حشوة  قم  ب( 
.‎Nitro Coffee موزع

العلاجالسبب المحتملالمشكلة
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 Nitron وحدة  من  صادرة  زائدة  ضوضاء 
للإمداد بغاز النيتروجين.

لا يبدأ تشغيل وحدة Nitron للإمداد بغاز 
النيتروجين.

معتادة  غير  لفترات  الهواء  مضخة  تشغيل 
أطول من المعتاد.

1. تسريب وصلة الخرطوم.

2. تم وضع الجهاز على نحو غير صحيح فوق 
سطحٍ غير ثابت.

 Nitron 3. إحدى القوائم المطاطية لوحدة
للإمداد بغاز النيتروجين مفقودة أو تالفة. 

الرئيسية  بالطاقة  الإمداد  وحدة  افحص   .1
لاكتشاف انخفاض الطاقة/الجهد.

2. مكثف البدء معيب.

في  الحراري  التحميل  منظم  انفصال   .3
وحدة Nitron للإمداد بغاز النيتروجين.

4. خط الضغط مسدود.

1. تم إعاقة مرشح وحدة Nitron للإمداد 
		 بغاز النيتروجين .

افحص الخط المضغوط بالكامل بدءًا من وحدة 
موزع  وحتى  النيتروجين  بغاز  للإمداد   Nitron

nitron2 Cold Draft‏.

بغاز  للإمداد   Nitron وحدة  وضع  من  تأكد 
للمتطلبات  طبقًا  صحيح  بشكل  النيتروجين 

المتعلقة بالموقع.

أو  المفقودة  المطاطية  القائمة  باستبدال  قم 
التالفة.

تأكد من أن مصدر الطاقة الرئيسي قيد التشغيل 
وفي نطاق ‎+/-10% من جهد التشغيل.

استبدل مكثف البدء.
 60/50  ، متردد  تيار  فولت   250 المقدر:  الجهد 

هرتز
7.0 ميكروفاراد )5-%/10%+(

أ( انتظر حتى يبرد منظم التحميل الحراري وأعد 
الضبط.

بغاز  للإمداد   Nitron وحدة  بنقل  قم  ب( 
النيتروجين أو تصحيح الظروف البيئية المحيطة 

بها.

قم بفحصه وإصلاحه.

إجراء  سجل  ثم  الوقائية  الصيانة  بإجراء  قم 
الصيانة الوقائية على ملصق تغيير المرشح.

العلاجالسبب المحتملالمشكلة

تابع استكشاف المشكلات وإصلاحها
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